
UV消毒盒申请做ROHS测试 需要什么资料

产品名称 UV消毒盒申请做ROHS测试 需要什么资料

公司名称 深圳市信通检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区
A2栋厂房401

联系电话  17318023119

产品详情

为了减少或消除电子信息产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质，市场监管总

局、工业和信息化部组织组织制定了《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，2019

年11月1日后出厂、进口的产品（该目录范围内）都需要满足相关要求。

ROHS

国推ROHS强制性产品目录名单：

电冰箱

空气调节器

洗衣机

电热水器

打印机



复印机

传真机

电视机

监视器（含显示器、显示屏等）

微型计算机（含台式电脑、笔记本、平板电脑等PC）

移动通信手持机

电话单机

生产或者进口以上名单产品的企业需要办理国推ROHS认证，目前国推ROHS认证有四种模式，企业应该

如何选择最合适的模式呢？

模式一：型式试验+

获证后监督企业是生产材料的企业，结果比较简单，只能选择模式一即可，送样方式为型式试验。

模式二：抽样检测+ 获证后监督如果是生产部件和元器件的企业，可以选择模式一或模式二。但只有在

《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》附件1中的部件和元器件才可以选择模式

二。模式二是抽样检测的方式。对于产品在附件1中的企业，如果不方便送样，如一些生产厂在境外的企

业或者产品不容易进行型式试验的企业，比如在型式试验过程中极易造成污染或者产品体积非常小，需

要大量样品才能满足最小检样量的，适宜选择模式二。 

模式三：优化检测+ 获证后监督如果是生产整机和组件类的企业，即复杂产品的企业，可以选择模式三

。模式三是优化检测的方式。组件和部件的区别，关键在于产品的复杂性。

模式四：样检测+初始工厂检查+获证后监督模式四来说，虽然它适用于国推RoHS认证范围内的所有产



品，但并不是我们推荐企业选择的认证方式。因为它带有初始工厂审核，所以明显在审核方面是加严处

理的，这会延长其获证前的周期。这种模式未来会主要应用于在证后监督时发现问题的企业再次申请的

情形
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