
ABS 台湾奇美 PA-777B 耐热级

产品名称 ABS 台湾奇美 PA-777B 耐热级

公司名称 东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部

价格 13.90/公斤

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:PA-777B
产地:台湾

公司地址 广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号

联系电话 0769-87192916 15338377802

产品详情

                                  

ABS俗称不碎胶，属通用塑料。

优点：坚硬、易押出、易染色、难燃、耐冲击、表面性佳。

(一).用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、机壳、化妆品盒、灯座、玩具、鞋
跟、家电制品、

齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、
安全帽等。

(二).分类：吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、阻燃增强ABS、耐环境开裂ABS、

(三）ABS按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级
和改性ABS等。（1）：通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录
机、电视机、电话等外壳和玩具等；（2）：阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种
家用电器产品；结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等；（3）耐热级：用于制造动力装置中自动化仪表
和电动机外壳等；电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；（4）透明级：用于制
造度盘、冰箱内食品盘等。

超高耐热ABS、冰箱薄板级ABS、阻燃6V级ABS、抗菌型ABS、

耐药性ABS、防静电ABS、耐磨高润滑ABS、

耐候性ABS、阻燃耐候抗¨UV¨ABS、ABS粉料、抗紫外线ABS。



ABS树脂的大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰
板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、
洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛
应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

ABS 台湾奇美 各型号物性用途列表如下﹕

一般级：

 PA-717C

 高冲击强度

 厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机 / 吸尘器外壳 / 工具手柄配件

 PA-709

 超高冲击强度、耐低温性佳

 水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳

 PA-757

 高刚性、高光泽性、中冲击强度

 电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 化妆品盒 / 轮胎盖

 PA-747

 超高冲击强度

 安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 / 雪地运动用品 / 滤水器外壳

 PA-707

 高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

 电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品 / 时钟外壳 / 家电按钮

 

高流动级：

 PA-716

 高流动性射出成型用

 大面积或薄肉成型品(强度同717C)

 PA-756H



 超高流动性

 超大面积或超薄肉成型品

 PA-737

 高流动性

 大面积或薄肉成型品

 PA-756S

 超高流动性、中冲击强度

 大面积或薄肉成型品(强度同757)

 PA-756

 高流动性、高刚性、高光泽性

 PA-746H

 高流动性、高冲击强度

 大面积或薄肉成型品(强度同747)

 PA-746

押出级：

 PA-747S

 高强度 押出/射出并用

 冰箱板材

 PA-709P

 押管专用

 管材

 PA-747F

 高刚性 异型押出材

 冰箱板材 

 PA-709S

 超高耐冲击强度



 管材 家具 大件容器等

 PA-747R

 高冲击强度 异型押出材

 行李箱 手提箱 电冰箱板材

  PA-747H

 耐化性 真空成型 冰箱板材

防火级：

 PA-764B

 耐旋光性 耐热性 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA

 显示器、机顶盒、调制解调器、电源关开面板、电源插座、汽车电池、收款机外壳、电表壳体、打印
机外壳、摇控器、灯箱、传真机、投影机、大型事务机、打印机、咖啡机、电视前后框、DVD拨放器、
汽车音响控制面板

 PA-764

 耐旋光性 耐热性 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA

 PA-763

 耐旋光性 耐热性 高冲击 1.5mm V-0 2.5mm 5VA

 PA-765

 高流动 1.0mm V-1 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)

 PA-765A

 高流动 1.5mm V-1 2.1mm V-0 2.1mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)

 PA-765B

 一般流动 1.5mm V-2 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA (TBBA 系)

耐热级:

 PA-777E

 超高耐热、中冲击强度

 发热家电外壳 干发吹风筒 熨斗外壳 暖风机 汽车零配件 水箱护罩



 PA-777D

 超耐热性、中冲击强度

 PA-777B

 耐热性、高冲击强度

电镀级：

 PA-727

 一般成形

 装饰配件 / 音响器材面板 / 轮胎盖 /卫浴用品 / 时钟外壳

 PA-726M

 电镀专用

 汽车水箱前栏 / 汽车饰条 / 汽车铭牌 / 汽车部件

高光泽级:

 PA-757G J08

 高光泽黑

 液晶电视前框、液晶电视底座、液晶显示器外壳、DVD音响外壳、数字相框边框
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