
织带测试 吊装带检测 尼龙吊绳静载荷拉力测试

产品名称 织带测试 吊装带检测 尼龙吊绳静载荷拉力测试

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

AS 1353.1:1997 FLAT SYNTHETIC-WEBBING SLINGS PART 1: PRODUCT SPECIFICATION

提升用扁平吊带 第1部分:产品规范
AS 4497.1:1997 ROUNDSLINGS-SYNTHETIC FIBRE PART 1: PRODUCT SPECIFICATION
提升用环型吊带 第1部分:产品规范
No. Test Item Test Method  Sample requirement
序号 测试项目 测试方法 样品要求
1 Tensile Strength AS 1353.1:1997 成品测试  1根
断裂强度 AS 1353.2:1997 （破断力小于800kN)
Elongation at break AS 4497.1:1997
断裂伸长率
2 （破断力大于800KN小于1600KN)
3 （破断力大于1600KN小于2000kN)
4 （破断力大于2000KN小于3000kN)
5 （破断力大于3000KN小于4000kN)

FZ65002-95  mechanics of the textile cingulum
FZ65002-95 特种工业用绳带物理机械性能试验方法 Test  ItemsTest method测试标准FZ65002-95900mm   3根900mm   3pcs
2 Elongation at break
断裂伸长率
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