
广州建筑材料密封材料检测

产品名称 广州建筑材料密封材料检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

胶黏剂具有耐温性好、粘结无破坏、轻质、稳定性好施工方便等特点，其使用范围涉及木材、建筑、包
装、航天、汽车、电子电器等多个行业，成为我国增速最快的高分子产业之一。

胶黏剂按照成分可以分为无机胶黏剂、有机胶黏剂，有机胶黏剂又可分为天然胶黏剂和合成胶黏剂，而
合成胶黏剂广泛应用于汽车、建筑、电子电器、医疗卫生等行业。合成胶黏剂按其使用条件有可分为热
熔型、热固性、室温固化型、压敏型等，常见的合成胶黏剂有环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、光
敏胶、丁晴胶等。

结构胶作为胶黏剂的一种类型，具有高强度、抗剪切、耐冲击、耐腐蚀、耐老化、性能稳定等特点，广
泛应用在工程施工中，主要有结构件的加固、化学锚固件的粘结、植筋、构件的密封、孔洞的修补等。

密封材料检测，我们将采用严谨的技术和流程来进行检测样品的密封性，是否泄漏。应用领域很广。适
用于军工、食品、医疗器械、化工、汽车、电子元器件、仓储等行业的包装袋、盒、瓶、罐等的密封性
检测。同样可对本身具有密封要求的产品进行检测。
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