
长杰BJ-A水泥电脑喷灌自动记录仪

产品名称 长杰BJ-A水泥电脑喷灌自动记录仪

公司名称 杭州长杰科技有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:长杰
型号:BJ-A
精度:0.5%

公司地址 浙江省杭州市江干区丁兰路137号

联系电话 0571-85269109 15068851250

产品详情

产品介绍：

该仪器采用微机电脑技术，集数码显示和打印功能于一体，是主要用于软土地基处理水泥搅拌桩等工艺

制桩过程质量检测的设备，有利于施工操作人员在制桩过程中掌握注浆量分布状况，及时作出相应处理

，操作控制成桩质量，保证成形桩性能，减少材料浪费。打桩施工过程记录数据为成形桩质量的技术数

据，并可作为检验、验收部门的考核依据。

 

1.适用于单（双）头、扩大头工艺的水泥搅拌桩，多头小直径防渗注浆，工法性制桩

2.实时测量并显示钻头所在深度，记录注入的水泥浆总量和水泥浆分布的均匀情况（10cm段  流量）



3.具有实时时钟记录功能及断电保护功能，能在断电后自动保存打桩过程有关数据，上电后又能自动与

停电前数据衔接继续操作完成整桩数据记录

 

适用范围：

1.江、河、湖堤岸的防渗墙施工，可保证不出现断浆现象

2.高速公路软土地基处理

3.重要市政工程地基处理   

4.多层住宅承载复合地基处理

5.高层建筑基坑维护工程

工作电压 220VAC或24VDC
主机精度 0.5%
尺寸大小 （37*27*14.5）cm
重量 3.8kg

配套传感器
参数 量程（可制定） 分辨率 精度
流量 0-60L/min 0.1L 0.5%
深度 0-24m 0.01m 1%
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