
磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯

产品名称 磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯

公司名称 浙江石氏照明有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:石氏
型号:SM-7024S
生产商:浙江石氏照明有限公司

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村（注册地址）

联系电话 0577-61510290 13486771888

产品详情

    SM-7024S磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯新增实时电量显示功能，广泛适用于各种特
殊场所作警示标志，也适合于市政、施工作业和监护、救护、抢险工作人员作信号联络和方位指示之用
。

性能特点

高能电池：无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电循环使用，自放电率低，经济环保。

优质光源：磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯选用高聚光、高亮度LED光源，能同时向两个相
反方向发出警告、信号或显示方位，110mm加大发光面，单向可视距离达1500米，发光面积亮度均匀，
具有很好的雨雾穿透力，可提供醒目的警示信号。

防水耐用：高硬度钢化玻璃镜片和高强度合金材质外壳具有极高的耐磨性、不易划伤，能承受强力碰撞
和冲击，密封性好，防水能力强，可在户外各种恶劣环境和气候条件下正常工作。

轻便灵活：磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯设有频闪和长亮两种工作方式，单按键操作；可
手持移动使用，也可利用磁力吸附在铁制件表面或扣挂在物体上使用；B款可根据实际使用需要调节伸缩
长度，操作简单，携带方便。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如SM-7024SA磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯的标准
配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

技术参数



额定电压：DC3.7V

额定容量：1500mAh

光源颜色：LED红光（可选黄、绿）

光源平均使用寿命：10万h

连续工作时间：常亮≥12h、频闪≥30h

闪光频率：2±0.5Hz

充电时间：4-6h

电池寿命：1000次循环

外形尺寸：灯头直径Φ110mm

                A型：高185mm

                B型：高295mm(收缩状态)/390mm(拉伸状态)

重量：A型0.54kg/B型0.7kg

品质保证

     SM-7024S磁吸双面方位灯,双面警示灯,双面安全方位灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下
出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得优质的产品及完善
的售后服务，选型购买请认准“石氏”品牌。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

