
重庆板式橡胶支座供应厂家

产品名称 重庆板式橡胶支座供应厂家

公司名称 衡水明兴工程橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心
10-1（注册地址）

联系电话 15732837812 15732837812

产品详情

板式橡胶支座的分类及表示方法

根据桥梁板式支座的结构型式分类如下:普通板式橡胶支座---TCYB系列球冠圆板式橡胶支座,；GJZ系列
矩形普通板式橡胶支座；GYZ系列圆形普通板式橡胶支座、GYZF4系列圆形四氟板式橡胶支座；GJZF4系
列矩形四氟板式橡胶支座、TCYBF4系列球冠四氟板式橡胶支座，本产品适用于跨度小于30m、位移量较
小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆
形支座.适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁使用。

2、 按胶种适用温度分类如下:a、氯丁橡胶: 适用温度+60℃∽-25℃ b、天然橡胶: 适用温度+60℃∽-40℃
c、三元乙丙橡胶: 适用温度+60℃∽-45℃

2、板式橡胶支座适用的范围

1、一般来说普通板式橡胶支座适用于跨度小于30m、适合位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同
的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.

2、 四氟板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续
梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座
相同。

3、球冠圆板橡胶支座是改进后的圆形板式支座。其中间层橡胶和钢板布置与圆形板式橡胶支座完全相同
，而在支座顶面用纯橡胶制成球形表面，球面中心橡胶*大厚度为4－13mm，球面边缘15mm，以适应3％
到4％纵横坡下，梁与支座接触面的中心趋于圆形板式橡胶支座的中心。梁端反力通过球面表面橡胶逐渐
扩散传*下面几层钢板和橡胶层。在橡胶支座底面加一圈直径D＝2.5mm的半圆形橡胶圆环，支座受力时*
先由底部圆环变形压密，调节底面受力状况，以改善或避免支座底面脱空现象的产生，使支座底面受力
均匀。



4、坡形支座：我公司1997前会同有关科研部门研制的坡形支座，能适应各种桥梁的纵横坡。该品种是在
圆板橡胶支座的基础上改制成一种楔状坡形支座。斜坡的角度依据桥梁的纵横坡而制造，大大方便了桥
梁的设计与施工，并**的解除了粱、支座、墩台三者之间的脱空现象，与球冠圆板支座相比有不受桥梁
纵横坡角度限制之优点。
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