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产品名称 2吨防爆车生产厂家经久耐用_精工打造

公司名称 湖北虹昌达专用汽车有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市二汽基地东风汽车产业开发区

联系电话  18000000000

产品详情

爆破器材运输车产品将全金属整体骨架te制厢体通过U型螺栓连接安装在汽车二类底盘上。厢体分顶板、
侧板、前板、底板、底架（副车架）、门框、后门总成几大部分，为分片焊接结构，各板块骨架采用矩
形钢管焊接而成，边框zui小采用50×30(mm)矩形钢管，横撑zui小采用38×25(mm)矩形钢管，既充分满
足了厢体强度要求，又降低了厢体自重，提高整车装载质量。

“勤充电”：大电流放电是影响防爆车电池寿命的主要的因素，保持电池的丰电状态，有条件的用户要
做到随用随充，尤其是冬天。使电池处于“吃饱状态”，不能用完了闲置几天再充，亏电存放易使电池
极板硫化，容量下降。但是一次使用10公里以内，就没必要充电，因为经常这样勤充电，电池容易失水
，2吨防爆车生产厂家，也会造成容量下降。有爆破器材运输车需求的朋友可以联系我们，我们的爆破器
材运输车价格实惠。

防爆车的保养技巧

皮带的检查

起动发动机或平时驾驶车辆时，皮带发响，一种情况是皮带长期没有检查调整造成，按正常标准调整即
可。另一种情况是皮带老化，需更换。

火花塞的检查

正常的火花塞绝缘陶瓷完好。没有po裂漏电现象，火花塞间隙0.8+-0.0mm放电时，火花呈蓝色，较强。
若发现异常需进行调整间隙或更换火花塞。



检查qi油滤清器

若发现供油不畅应检查qi油滤清器是否堵塞，如异物堵塞应及时更换。

2吨防爆车生产厂家经久耐用_精工打造由湖北虹昌达专用汽车有限公司提供。2吨防爆车生产厂家经久耐
用_精工打造是湖北虹昌达专用汽车有限公司（www.hcdzq.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，
如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

