
兴亮达白铁通风工程 厨房风管 风管

产品名称 兴亮达白铁通风工程 厨房风管 风管
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产品详情

白铁风管

我国环保产业经过30多年的发展，取得了长足的进步。随着国家环境保护力度的不断加大和环保产业政
策的日趋完善，我国环保产业已经从初期的以“三废治理”为主，发展为包括环保产品、环境基础设施
建设、环境服务、环境友好产品、资源循环利用等领域的门类比较齐全的产业体系。预计“十二五”末
期，我国环保产业的产值将达到2万亿元以上。

环保设备作为环保产业的一个重要组成部分和设备基础，其发展程度极大地影响着我国环保产业的发展
。

环保设备行业就是为了达到环保的目的而生产的各种专业设备，包括废水处理设备、废弃物管理和循环
利用设备、大气污染控制设备、消除噪声设备、监测仪器和设备、科研和实验室设备、用于自然保护以
及提高城市环境质量的设备等。

一、铁皮风管 1、铁皮风管优点： 1)强度高，能承受 3000Pa 的风压，可满足高中低压风系统的使用。
2)可现场加工，厨房风管，运输成本低，调整方便，不影响工期。 2、铁皮风管缺点：
1)易生锈，使用寿命不长，通风管道，不利于提高室内空气品质，风管，在潮湿的环境下，使用寿
命只有 5-7 年，而且过 4-5 年去看风管内部到处是锈迹斑斑。
2)漏风率高，能耗大。铁皮风管由咬口及法兰连接，其漏风率在 10%左右（国 家标准允许）
。2、因为还是铁皮风管，所以缺点明显： 1)用 PVC
插条取代了咬口和法兰把铁皮风管搞得不伦不类，不但降低了风管的 防火性能及耐火性能（PVC
插条只能达到 B1 级） ，而且也使铁皮韧性好的优点尽失，如果为了提高严密性，在铁皮风管的施工质
量或封堵上动脑筋更为合理。
2)玻璃棉在内部易致飞散，影响人体健康。单面、双面彩钢板为做成风管均需开
槽，开槽后的密封是一大问题，很难密封到位。
3)风管不易清洗。单面内部为玻璃棉，不好清洗，双面内部为彩钢板，在清洗毛



刷的作用下油漆层要遭到破坏，影响使用寿命。 兴亮达白铁通风工程(图)-厨房风管-风管由深圳市兴亮
达通风设备有限公司提供。“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”就选深圳市兴
亮达通风设备有限公司（www.baitied.com），公司位于：广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
，多年来，兴亮达白铁通风工程坚持为客户提供好的服务，联系人：黄晓亮。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。兴亮达白铁通风工程期待成为您的长期合作伙伴！
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