
姑苏区材料阻燃测试 燃烧性能检测

产品名称 姑苏区材料阻燃测试 燃烧性能检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

阻燃性测试，就是被测物推迟火焰延续、蔓延、扩散等能力的试验方法。经过多年的发展，阻燃性测试
已经形成多种标准，成为相关业界非常重点的检测项目。

欧盟标准

EN 71 欧盟市场玩具类产品的规范标准

EN 340

EN 470

EN 531

EN 532

EN 533

EN 597

EN 1021

EN 1103

EN1869

95/28 EEC(汽车内饰阻燃,尺寸要求不同)

EN ISO 12952



ISO国际标准

ISO 7176

ISO 6941

ISO 10047

ISO 8124

ISO 9772(电器内用泡绵阻燃)

ISO 3795 (汽车内饰阻燃,尺寸要求不同)

ISO 8191

ISO12952

德国标准

DIN 4102 B2

DIN 66084(DIN4102)(装饰织物)

DIN 23320(DIN53906)(防护服)

DIN 66083(DIN54336-80)(防护服)

日本标准

JIS D 1201(汽车内饰,尺寸要求不同)

JIS L 1091(防护服)

TCL 1008-69(飞机装饰织物)

中国标准

GB 8624 B1 B2

GB 17591

GB 8410

GB 5455

GB 8965(阻燃防护服)

ASTM D3014

EN / AATCC / UFAC/ASTM / NFPA/UL /GB etc
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