
大同市酒店房屋安全检测鉴定资质公司

产品名称 大同市酒店房屋安全检测鉴定资质公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 3.50/平方
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公司地址 深圳市宝安区航程街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 13410086098 13410086098

产品详情

zui新新闻山西酒楼倒塌发生以后，一下子暴露了当今社会中酒店宾馆一直存在的隐蔽安全问题，虽然很
隐蔽，但问题却不是小问题，酒店宾馆经营都为了谋取更多的利润，肆意扩大经营面积，是安全与不顾
，私搭乱建，巧妙地利用城市管理中的漏洞，达成自己不合法的目的，所以目前酒店宾馆安全抗震等级
鉴定，是城市管理工作的重点，也是主管单位委托排查检测检验的重点。

重点一，酒店宾馆用房的楼房基础。每个楼房的设计。基础是该楼房的关键所谓万丈高楼平地起。是我
们大家熟知的基本知识，一栋房屋的基础是楼房的主要承重点。房屋的自身重量，加人员的活动量总和
，其他配套电子产品，家具电器，绿植等后期使用中间的所有的增加物品，都会作用力在房屋基础上，
可想而知基础的关键作用。

是否满足规范的要求。房屋构件的安全鉴定此类型鉴定对局部某一单个构件进行安全鉴定，如房屋拆改
的混凝土梁、板、柱等单个构件对于房屋的体系是否造成影响，其是否会有破坏发展的迹象等进行详细
地查勘鉴定。房屋安全突发紧急鉴定由于地震、火灾、煤气、受外力影响等造成的房屋破坏需要鉴定人
员时间根据现场实际情况判断出房屋严重受损的程度，并且结合相应的检测项目综合考虑该房屋是否为
危房。此类型鉴定需要准备工作做得充分，能够随时进驻现场，有相应的应急救援方案和补救措施。危
险房屋及房屋完损鉴定在参考规范时，《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-99）常适用于有一定体系，但材
料不合理的房屋，例如年代久远的砖木结构房屋；

重点二，主体框架部分，这部分主体不像基础它在外，对于混凝土强度和钢筋生锈的程度都要鉴定，需
要工作人员认真按照国jia标准程序进行鉴定就好了，但是有一项提醒工作人员注意，那就是要对原有的
设计图纸，进行熟知吃透，对于现场一定要符合性观察，有无增加楼层或者单层面积增大结构的构件进
行增减，造成主体承重力直接受损，这点请主管单位或者检测鉴定工作人员一定认真核查，这也是楼房
是中常见的至损主要原因。

重点三，对于原设计单位来说，委托单位对于楼房的使用性质是设计的依据，比如对于写字楼办公室来
说，承重力相对来说考虑较小一些，当然对于商场来说，设计工程师就要考虑商场高峰值时的使用量和



承重力，当然说到写字楼一般改变用途的话，就是写字楼改成宾馆酒店，由于宾馆酒店虽然在人员上不
用考虑太多的高峰值，但是由于酒店宾馆的私密性较强，生活上增加卫生间比较常见，要增加较多的墙
体来分割空间，相对于那些使用轻质隔墙来说隔音隔热效果较好，但是增加结构承重来说是必然的，通
常增加了结构承重必须对房屋结构进行补强加固补强结束以后要重新进行检测鉴定，看是否达到了预期
的，效果是关键

重点四，一般将写字楼办公公寓改成酒店宾馆之后，由于生活的需要，需要增加卫生间部分，当然卫生
间增加的上水和下水是难施工的一部分，一般主水进水和下水的设计是要进行上供下回，那就要进行楼
板的穿洞，大家都知道楼板是由钢筋网布置而成混凝土浇筑，对于打洞来说，无论是破坏了钢筋网还是
混凝土打洞，对于混凝土结构强度都是较大的破坏，所以要进行结构补强弥补因打动和破坏楼板的，降
低混凝土强度，进行结构补强，必要的时候可以重新填充梁柱或者进行植筋，增加混凝土强度，否则是
无法保证整体结构成功率的完整性，这也是众多酒店宾馆结构受损的主要原因，也是一王房屋灾害中频
频出现的，所以奉劝广大宾馆酒店经营者，对于此类房屋结构损伤一定要重视，否则将来出了问题，不
是用承担能解决的，更不会轻描淡写，或者只会伤筋动骨来展现，所以对于结构的加强，承重力一定要
慎之又慎。
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