
重庆市医院污水处理设备地埋

产品名称 重庆市医院污水处理设备地埋

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

重庆市医院污水处理设备地埋

医疗废水首先经由格栅槽，去除水中悬浮物等杂质，防止堵塞后续处理单，造成水路淤堵，影响系统运
行。经格栅过滤后的污水自流进入调节池，调节池是作为污水水量调节和均质的构筑物，由于污水在白
天与夜晚排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点。要使后续处理系统均衡地运行，尽量减少污
水冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果，则需设调节池，对污水水量进行调节并均质，使调节池提
升泵始终按平均处理水量向后续处理系统供水，资料统计，调节池有效容积按6-10倍平均小时处理量计
算。池末端安装污水提升泵2台，用于将水提升到一体化污水处理设备，1用1备。提升泵的运行受液位浮
球控制。调节池中的水位处于高液位时水泵自动启动；处于低液位时水泵自动停止。

调节池出水自流进入高效厌氧池，污水厌氧水解酸化生物处理是在无氧或缺氧的条件下利用厌气微生物
的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下，污水中的厌氧细菌把碳水化合物
、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸，然后在甲烷菌的作用下，进一步发酵形成甲烷、二氧化碳和
氢等，从而使污水得到净化。经过水解酸化处理后可将水中的大分子难降解的有机物转化为小分子易降
解的有机物，从而提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的
时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。

重庆市医院污水处理设备地埋厌氧池出水自流进入新型接触氧化单元。生物填料为固定床上的组合填料
。利用填料作为微生物的附着载体。生物均匀分布在生物填料上，这样就避免了微生物分布不均的现象
，同时，生物附着在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而
提高了净化效果。高效渗滤池法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需
回流也不膨胀、耗电小等优点。

有的传染病医院污水处理设施落后，缺乏达标能力，在现行标准出台后的十余年时间里始终未能实施提
标改造。而借助“云监管”，工作人员发现有关情况后当场交办问题、“云帮扶”事后紧盯不放，当地
有关部门对此高度重视，促进提标改造工作明显提速。重庆市医院污水处理设备地埋生态环境部前方工



作组以及部分流域生态环境监督管理局也及时对视频连线发现的问题线索开展现场核查督办，进一步夯
实了问题整改效果。各地也在培训指导下，进行拉网排查，及时监测，发现问题督促立行立改，确保医
疗污水平稳有序处理处置和达标排放。
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