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产品名称 【检测中心污水处理设备厂家】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 9800.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

【检测中心污水处理设备厂家】

山东龙裕环保科技有限公司自成立以来，作为环保设备生产供应商，为国内工矿企业、石油、化工、造
纸、食品等领域设计了用于污水处理的气浮类，污泥处理类和曝气类、拦截除污类、搅拌混合类等几大
类近百种规格的产品，公司坚持以高新技术服务于客户，以卓越的产品赢得用户的信赖。在公司快速发
展的同时，受到业界和客户的广泛尊重。

检测中心废液处理有以下几种：

  1.溶剂萃取法

  ①对含水的低浓度废液，用与水不相混合的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取，分离出溶剂层后，把

它进行焚烧。再用吹入空气的，将水层中的溶剂吹出。

  ②对形成乳浊液之类的废液，不能用此法处理，要用焚烧法处理。

  2.焚烧法

  ①将可燃性的废液，置于炉中。如果数量很少，可把它装入铁制或瓷制容器，选择室外的地方把它

。点火时，取一长棒，在其一端扎上沾有油类的破布，或用木片等东西，站在上风方向进行点火。并且



，必须至烧完为止。

  ②对难于的，可把它与可燃性混合，或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中。对之类难于的，往往

会一部份还未焚烧的，要加以注意。对含水的高浓度有机类废液，此法亦能进行焚烧。

  ③对由于而产生NO2 SO2 或HCl 之类有害气体的废液，必须用配备有洗涤器的焚烧炉。此时，

必须用碱液洗涤废气，除去其中的有害气体。

  ④对固体亦可将其溶解于可燃性溶剂中然后使之。

  

3.水解法

  对有机酸或无机酸的酯类，以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的，可加入或，在室温或加热

下进行水解。水解后，若废液害时，把它中和、稀释后，即可排放。如果含有有害时，用吸附等适当的

加以处理。

4.吸附法

  用活性炭硅藻土矾土层片状织物聚丙烯聚酯片甲酸乙酯泡沫塑料稻草屑及锯末之类能良好吸附溶剂

的使其充分吸附后与吸附剂一起焚烧。

 5.生物化学处理法

  用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如，对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀

粉等的稀溶液，可用此法进行处理。

  6.氧化分解法（参照含重金属有机类废液的处理）

  在含水的低浓度有机类废液中，对其易氧化分解的废液，用H2O2 KMnO4 NaOCl H2SO4+HNO3

HNO3+HClO4



H2SO4+HClO4 及废铬酸混合液等，将其氧化分解。然后，按上述无机类实验废液的处理加以处理。

检测中心废液处理注意事项：

  1、尽量回收溶剂，在对实验没有妨碍的情况下，把它反复使用；

  2、为了方便处理，其收集分类往往分为：a)可燃性b)难燃性c)含水废液d)固体等。

  3、可溶于水的，容易成为水溶液流失。因此，回收时要加以注意。但是，对甲醇、乙醇及醋酸之类

溶剂，能被作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经，用大量水稀释后，即可排放。

  4、含重金属等的废液，将其有机质分解后，作无机类废液进行处理。
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