
东莞矿石物理性能铜含量测试

产品名称 东莞矿石物理性能铜含量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

铜含量检测范围

矿石：例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石

器物：铜鼎、铜丸、铜牙、铜瓦、铜史、铜印、铜兵、铜狄、铜洗、铜柱、铜荷、铜猊、铜浑、铜鼻等

制品：工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等;铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜
条、铜箔等

 

铜含量检测标准【部分】

GB/T 2466-2008硫铁矿和硫精矿中铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和分光光度法

GB/T 3654.2-2008铌铁 铜含量的测定 新亚铜灵 三氯甲烷萃取光度法

GB/T 4701.3-2009钛铁 铜含量的测定 铜试剂光度法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 4702.6-2016金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 5059.3-2014钼铁 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 5121.1-2008铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定

GB/T 6609.9-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 新亚铜灵光度法测定氧化铜含量



GB/T 6730.35-2016铁矿石 铜含量的测定 双环己酮草酰二腙分光光度法

GB/T 6730.36-2016铁矿石铜含量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T 7043.1-2001橡胶中铜含量的测定 原子吸收光谱法
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