
盐城市土工膜屈服伸长率检测 尺寸稳定性测试

产品名称 盐城市土工膜屈服伸长率检测 尺寸稳定性测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。具有优越的隔水性、耐用性、防护性。可
广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程
中。小编主要给大家介绍一下土工膜的检测项目及标准。       测试项目：       屈服伸长率
、断裂伸长率、拉伸屈服强度、抗穿刺强度、尺寸稳定性、抗紫外线老化、密度、杂质、碳黑含量等等
。       测试标准：       CJ/T 234-2006  垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜       CJ/T
276-2008  垃圾填埋场用线性低密度聚乙烯土工膜       CJJ/T 214-2016 
生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程       DB61/T 531-2011 
土工膜复合半圆排水管通用技术条件       GB/T 17642-2008  土工合成材料 非织造布复合土工膜 
GB/T 17643-2011  土工合成材料 聚乙烯土工膜       JB/T 13022-2017  塑料挤出吹塑土工膜辅机 
JT/T 518-2004  公路工程土工合成材料 土工膜       NB/T 35027-2014 
水电工程土工膜防渗技术规范       NB/T 35027-2014E  水电工程土工膜防渗技术规范(英文版)   
SH/T 1801-2016  土工膜用中密度聚乙烯树脂       SL/T 231-1998 
聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范 SL/T 231-98
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