
管道式破碎机污泥切割机厂家

产品名称 管道式破碎机污泥切割机厂家

公司名称 南京中来环保设备设备有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 品牌:南京中来
型号:PG-10/56m/h
产地:江苏南京

公司地址 中国 江苏 南京市六合区 南京六合区环保工业园

联系电话 86-025-66610031 18761815609

产品详情

产品详细介绍

PG污泥切割机用途泵机保护：在当前运行泵机和备用泵机之前，安装一台单体污泥切割机，净化固体杂
物，防止堵塞，并有助于保持泵机的zui实用功效。淤泥：污泥切割机用于碾磨污水处理厂夹带的污泥。
污泥碾均后可以改善污泥分解装置的效能。工业废水：许多工业领域需要进行湿流体研磨作业。从家禽
粪便到石油钻井平台产生的钻井碎屑，都可以用污泥切割机来进行降解处理，保护工艺设备。实践证明
，我们的污泥切割机为许多客户先前认为无法解决的问题提供了经济有效的解决方案。

§  保护易于发生堵塞问题的潜水或干式安装污水泵§
小型污水处理厂引水渠切割需求的经济性解决方案§  在处理之前对栅渣进行有效的切割§
对污泥大量细碎，可提高消化车间的处理效率§  工业生产污泥的处理污泥切割机是为了处理现代社会
产生的污水和污泥而设计的。可以处理所有进入社区，工业废水收集站和污水处理系统中的各种废物。
切割力强而节省能源§  双轴在不同的转速下运行—增加了对固体的撕扯能力。§
低的运转速度（典型的转速为50-80rpm）可产生高的扭矩。§
刀片较低的圆周速度确保能量不浪费在水损耗上，同时使磨蚀磨损率zui小。§  具有多项专利。zui实用
的切割能力按污水流入角度设置污泥切割机上的后倾式刀片轴。这种设计可捕获任何排出物.如需重新处
理，可以让物体坠入刀片架下方的内置异物阱。刀片组不同的转速可以撕裂纤维物质，刀齿的前沿和侧
边可以把塑料剪切为碎片。刀片的周边平面还可以压碎脆性物体。结构及工作过程污泥切割机主要由驱
动部件.主动轴.从动轴.铣刀.密封.壳体等构成。污泥切割机驱动装置带动主动轴转动，同时主动轴通过精
密齿轮带动从动轴传动，使固定于两轴上的铣刀呈逆向旋转，而将固体物咬挤切割结构特点§
污泥切割机减速机及电动机采用摆线针轮减速器，使得污泥切割机结构紧凑，安装维护更为方便。§
污泥切割机主动轴和从动轴转速不一，以便铣刀间夹渣的自清。§  污泥切割机所用铣刀呈左螺旋状和
右螺旋状，装入主动轴和从动轴后再按左螺旋状和右螺旋状布置，以减少切割力，提高污泥切割机传动



平稳性。§  污泥切割机轴承部采用密封，以便保证轴承正常工作§  独立的切割刀片和垫片§
切割刀片和垫片用高强度合金钢，表面打磨均匀并硬化处理至zui小45-50HRC。§  切割刀片.垫片和轴
之间水平间隙不超过0.65mm，确保切割刀片正常驱动，减少磨损，并增加垫片的压力。§
为保证颗粒大小，刀片齿尖高度不应超过齿根直径13毫米。§
轴，污泥切割机的驱动轴和被驱动轴由高强度合金钢制成，调质处理，满足强度要求。
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