
顺德PVC管材检测项目给排水管检测

产品名称 顺德PVC管材检测项目给排水管检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

    PVC管材检测项目:    1、外观。检验标准为管材内外壁应光滑，不允许有气泡、
裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线；    2、规格尺寸。平均外径和壁厚； 
3、密度。    4、微卡软化温度。    5、二氯甲烷浸渍。    6、落锤冲击试验。   
7、液压试验。

    PVC管材检测标准：    GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯（PVC-
U）管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法    GB/T 19471.2-2004 塑料管道系统
硬聚氯乙烯（PVC-U）管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法   
GB/T1634.1-2004塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法    GB/T1634.2-2004塑料
负荷变形温度的测定 第2部分: 塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料    GB/T2406.1-2008塑料
用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则    GB/T 3398.2-2008塑料 硬度测定
第2部分：洛氏硬度    GB/T 18424-2001橡胶和塑料软管 氙弧灯曝晒
颜色和外观变化的测定。
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