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产品名称 MBR一体化污水设备内衬玻璃钢防腐三布五油经
久耐用

公司名称 深圳市恒大兴业环保科技有限公司

价格 888888.00/台

规格参数 品牌:恒在兴业
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产地:广东

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷5栋7
02（注册地址）

联系电话 075523122112 18820990663

产品详情

MBR一体化污水设备内衬玻璃钢防腐三布五油经久耐用

一、MBR一体化污水设备的设计原理：

MBR一体化设备是利用MBR膜生物反应器将膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型污水处理工艺，
并用具有独特三层PVDF结构的三菱MBR膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通
过滤膜过滤后抽出。后形成水质和生物安全性高的优质再生水，可直接作为新生水源。MBR污水处理与
传统污水处理方法具有很大区别，通过膜分离装置代替传统工艺中的二沉池和三级处理工艺。从而得到
优质的出水，解决了传统环保设备进行污水处理的出水水质达不到中水回用要求的问题。MBR污水处理
后的水可直接作为市政用水或进一步处理作各种工业用水。

二、MBR一体化污水设备的工艺流程;

调节池---厌氧----缺氧-----兼氧（MBR)----清水池

三、MBR一体化污水设备的技术特点：

 1.兼氧运行：脱氮除磷，去除有机物，通过膜组件进行泥水分离，污泥接 近零排放。

 2.汽车漆外防腐可保用五年，高端大气； 内衬FRP可耐强酸强碱，经久耐用20年；

 3.别出心裁的外观设计，本身就是道靓丽的风景，从此告别“丑小鸭”； 

4.采用三菱化学MBR做为过滤的核心，专利技术，才是有力的保障；



 5.采用压力容器级设计，圆柱形外观，更符合结构力学原理； 

6.“恒大云”及超远程的控制，造就了终身的护花使者

四、MBR一体化污水设备的进出水水质：

               COD（mg/L)   BOD5 (mg/L)    SS (mg/L)    TP (mg/L)    NH3-N (mg/L) 
PH

进水水质 ≤250                  ≤150              ≤200              ≤3       
≤20                     6-9 

出水水质 ≤50                    ≤10                ≤10               ≤0.5   
≤5                      6-9

普通生活污水，高可达一级A+标。设备含安装调试，保证出水达标.

五、MBR一体化污水设备的应用领域

1、别墅区生活污水处理 

2、五星 酒店污水处理 

3、五A 旅游度假区污水处理 

4、新农村生活污水处理

5、五A 景区污水处理</a>

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

