
电动车电池检测报告怎么办理？

产品名称 电动车电池检测报告怎么办理？

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
电瓶质检报告电动车电池检测机构？电动车电池检测报告怎么办理？

电瓶车电池检测报告可以找深圳航天检测机构进行办理，电瓶是电池的一种，也叫蓄电池，它的工作原理是把化学能转化为电能。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池，即一种主要由铅及其氧化物做电极，硫酸溶液做电解液的蓄电池。电瓶，是指放电后经充电可继续使用的电池。有铅蓄电池、镍铁蓄电池和镍镉蓄电池等。铅蓄电池的正极是二氧化铅，负极是铅，电解质是稀硫酸溶液。放电(使用)时，正、负极与硫酸反应生成硫酸铅，硫酸溶液浓度降到一定程度时，必须充电。用外电源充电时，可使电极和溶液恢复原状，经充电后便可继续使用。电动道路车辆用铅酸蓄电池标准GB/T 18332.1-2001 1范围，本标准规定了电动道路车辆（包括电动汽车、电动摩托车等）用铅酸蓄电池（以下简称蓄电池）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于电动道路车辆用额定电压12V的铅酸蓄电池。

铅酸蓄电池产品主要有下列几种，其用途分布如下：起动型蓄电池：主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明；固定型蓄电池：主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源；牵引型蓄电池：主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源；铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力；储能用蓄电池：主要用于风力、太阳能等发电用电能储存。蓄电池检测要求有哪些：1、外观蓄电池按6.2检验时，外壳不得有变形及裂纹，表面干燥、无酸液，且标志清晰、正确。2、极性蓄电池按6.3检验时，电池极性应与标志的极性符号一致。3、外形尺寸及重量蓄电池外形尺寸、重量参见本标准的附录A。4、端子5、3小时率额定容量1蓄电池按6.5试验时，次容量应不低于额定值的85％。2蓄电池应在第十次容量试验或之前达到额定值。6、大电流放电蓄电池按6.6.2放电时，放电时间应不低于30min；蓄电池按6.6.3放电时，电压应不低于8.40V。7、低温-18℃放电蓄电池按6.7.2放电时，放电时间应不低于60s；蓄电池按6.7.3放电时，容量应不低于额定值的50％。。8、过放电性能蓄电池按6.8试验时，其容量应不低于额定值的75％。9、安全性蓄电池按6.9试验时，外壳不得出现漏液、破裂等异常现象。10、密封反应效率（此条适用于阀控密封式蓄电池）蓄电池按6.10试验时，其密封反应效率应不低于90％。11、水损耗（此条适用于免维护蓄电池）蓄电池按6.11试验时，按额定容量计算，其水损耗应不大于3g/Ah。12、荷电保持能力蓄电池按6.12试验时，其容量应不低于贮存前容量的85％。13、循环耐久能力蓄电池按6.13试验时，当蓄电池容量降至额定值的75％时，循环寿命应不少于400次。14、耐振动性能蓄电池按6.14规定进行试验。试验期间，蓄电池放电电压应无异常；试验后，检查蓄电池应无机械损伤，元电解液渗漏。15、限压阀（此条适用于阀控密封式蓄电池）密封铅酸蓄电池按6.15检验时，限压阀开闭阀压力为100kPa～1kPa。16、贮存（此条适用于干式荷电蓄电池）新制造未注入电解液的蓄电池按6.16试验，其容量应符合5规定电瓶质检报告电动车电池检测机构，以上就是相关电瓶车电池检测报告相关内容，如您有相关产品需要办理质检报告，欢迎您直接来电咨询我司工作人员，获得详细的费有报价与周期等信息，
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