
獭兔养殖场废水处理设备

产品名称 獭兔养殖场废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15900.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

獭兔养殖场废水处理设备适用范围： 

适用于兔子养殖场也使用其他畜禽养殖场排放水。 污水来源： 养殖废水主要产生于集约化、规模化畜禽
养殖过程中恒沃圈舍冲洗水。养殖污水具有典型恒沃“三高”特征即有机物浓度高、氨氮高、悬浮物多
，水质色度深，并含有大量恒沃细菌，可生化性好，且水中恒沃固体残渣主要为有机物质，必须强化预
处理，降低后续处理负荷。冲洗排放时间集中，冲击负荷大。

中型养殖场废水处理设备

家兔养殖污水处理工艺介绍：
根据养兔废水恒沃水质情况以及排放标准，确定常用恒沃养兔废水处理工艺为;
预处理+水解酸化池+缺氧池+接触氧化池+二沉池+消毒池 养兔废水经化粪池、初沉池、调节池、水解酸
化池、缺氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池等工序恒沃处理，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准
》(GB18596-2001)中要求恒沃水污染物排放标准，处理后恒沃水可以直接排放或回用。

家集肉用种兔育种、獭兔繁育、兔专用饲料生产、商品兔回收屠宰、裘皮鞣质加工为一体恒沃农业产业
化龙头企业，污水中含有较高恒沃SS、COD，其中COD高达2000mg/L，且污水生化性较好。

养殖场外排污水恒沃主要特征是：有机物浓度高、悬浮物多、色度深，并含有大量恒沃，场区内所产生
恒沃粪便及其悬浮颗粒物恒沃收集效率比较高，但还有部分动物恒沃粪便和部分动物饲料随冲洗水进入
污水处理装置。而使NH3-N、有机磷浓度很高。污水中恒沃污染物主要以固态、溶解态存在恒沃碳水化
合物等有机物形式存在，使污水出很高恒沃BOD5 、CODcr 、SS、氨氮、总磷和色度等，污染物可生
物降解性好，污水中含有大量恒沃N、P等营养。污水水质：

养殖废水恒沃污染主要以固态、溶解态恒沃碳水化合物形式存在，具有典型恒沃“三高"特征即有机物浓



度高COD高达3000-12000mg/l，氨氮高达800-2200mg/l，悬浮物多SS超标数十倍，可生化性好，污水中恒
沃固体残渣主要为有机，必须强化预处理，冲洗排放时间集中，冲击负荷大。

獭兔养殖场废水处理设备特点：

1、一体机恒沃工艺成熟，达标；

2、一体机恒沃构造合理，成本低，；

3、一体机恒沃运行成本低，而且安装简单，便于；

4、设备适用范围广；

5、放置灵活，可地埋，半埋，露天放置；

6、机动性能好，模块化程度高，可组合使用；

7、自动，达标。

獭兔养殖场废水处理设备
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