
鲁星碳素品质至上 石墨转子泵 通化市石墨转子

产品名称 鲁星碳素品质至上 石墨转子泵 通化市石墨转子

公司名称 临邑鲁星碳素制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市临邑恒源开发区

联系电话  15165980657

产品详情

除气除杂石墨转子是旋转喷嘴除气除杂设备的易耗石墨喷嘴配件。设计采用石墨作为选择
喷嘴材料，石墨转子泵，是充分考虑了石墨部件在快速旋转时，受高温状态的铝及铝合金
侵蚀剥离，产生的颗粒及灰分比重很低，随铝渣浮在熔体表面，不会对熔体形成额外的污
染夹杂。本公司提供的石墨转子，是针对石墨在高温有氧环境下易氧化的特性，选用耐氧
化性能优良的石墨材料，选用对熔体无害的耐氧化涂层及耐氧化保护套，应用多种技术手
段专门开发研制成的复合型长寿命石墨转子，很大程度上降低了顾客应用旋转喷嘴除气除
杂系列的后期维护成本。除气除杂石墨转子除通用规格外，可按顾客使用需求设计定造。

进口油气润滑石墨环@鲁星碳素

采用德国特种进口石墨，高标准检测客户放心使用

一种油气润滑铸造系统，其特征在于，包括调油装置，调气装置和结晶器，
所述调油装置与油箱连接，用于控制通入结晶器的润滑油的流量；
所述调气装置包括与供气机构连接的气体流量调节装置，所述气体流量调节装置用于
将供气机构通入的气体平均分配到结晶器，并能单独调节每个结晶器的流量； 所述结晶器，通化市石墨
转子，包括结晶器本体、转接板和石墨环，所述结晶器本体中点设有结晶通道，
所述结晶通道顶部设有转接板，所述转接板下方设有所述石墨环，所述石墨环内设有油气
微孔;所述转接板设有结晶口，所述结晶口的下侧边沿设有向下凸出的储气环，石墨转子客户，所述储气
环、转接板和石墨环依次连接形成气室，所述气室用于防止铝液与转接板和石墨环的交接 处接触。

2. 如权利要求1所述的油气润滑铸造系统，其特征在于，所述气体流量调节装置包括调
节装置本体，所述调节装置本体设有主进气通道、调节阀、标识管和支出气通道;所述标识



管内设有钢球，车石墨转子，所述标识管的内径从上到下逐渐减小;所述标识管并排竖直设于调节装置
本体的观察腔内，所述调节阀能够单独调节对应的标识管的气体流量，所述观察腔表面覆 盖有透明封板

不同耐氧化剂之间的相互作用

某些化合物在纯净状态下活性较弱，在混合状态下表现出较强的耐氧化作用，我们认为组分间存在正协
同作用，通常简称为协同作用。协同作用是耐氧化剂间的一种普遍现象，典型的例子是VC与VE。1962年
，Tappel首先开展了VE与VC间协同作用的研究，并提出了VC再生了VE的观点，随后这个结论也被Paker
及NiKi等证实。

鲁星碳素品质至上(图)-石墨转子泵-通化市石墨转子由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂（
www.luxingtansu.com）为客户提供“石墨转子,挡板,通气管,石墨集束轮,石墨坩埚,颗粒等”等业务，公司
拥有“鲁星”等品牌，专注于非金属矿产等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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