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产品详情

美规插头线如何选购

一选：倘若购买美规插头线，大家一定要去可靠购物商场、大型商场或经销点选择品牌产品;并且根据不
一样规定去开展不一样的事项，事实上大家在很多的状况下根据运用电器产品的功率选择相对性，如：
空调、输出功率大的淋浴花洒等产品应拿取16A那般采用可靠的电源线插头是很重要的！ 

二看：谈及这样的话题，事实上就是针对大家对商品标示是否完备，看是否有CCC产品认证证书。它是
比较简单有效的方法！ 

三查：查询合格证，合格方面的难点详解，针对这事很多法律法规企业提供的检验合格报告。事实上大
家理应注意的就是如转化器产品没有列入ccc认证，在选购时就应查寻法律法规检验机构提供的检验合格
报告。 

四试：不管大家购买什么的机械设备，大家是可以 选用简单的插合实验，美规插头线插到电源插头后
应碰触，没有松动的感觉，并且不太用力就可以拔下来。那般的电源插头线就是十分好地！ 

五注意：选购一些美规插头线可旋转的美规插头线或人为失误变更电源线插头的，在很多 状况下，大
家都是会关注着一些必不可少的防范措施，那就是尽量无须在一个电源插头上此外运用两个功率非常大
的电器产品;发现工业插头或美规插头线溫渡过高或出现打火时，应停止使用并拆卸。 

以上，就是相关美规插头线该如何正常运用和选购的疑难问题，事实上美规插头线的购买，在十分大水
准上将安全系数放进位，价钱次序，那般才算作保证顾忌战略决策！钧坚科技温馨提示小地摊产品大家
无须运用！



AC美规插头线根据不同材料可分为哪些种类（一）

美规插头线也叫供电线、设备线、通电线、连接电源线、电源通电线、设备供电线等，是传输电流的导
线，电流传输方式为点对点传输。从用途上来说，电源线可分为DC直流美规插头线和AC交流美规插头
线。而AC电源线的种类很多，从使用材料上讲可分为以下几种：

1、屏蔽绝缘美规插头线：移动式连接的各种电气设备的一般场合均可适用，也有适用于电气移动设备连
接。

2、通用橡皮塑料美规插头线：用于交流额定电压450V～750V及以下的电器装置动力、照明、电讯设备
及仪器仪表的连接和内部美规插头线安装线。

3、橡皮塑料软美规插头线：主要用于动力照明的连接、仪器仪表、中轻型移动电器（家用电器、电动工
具等）；大多数为交流300C等级，工作电压为交流750V及以下。

《英规美规插头线标准：BS 1363-1:2016+A1:2018标准更新》

本周钧坚与您分享英规美规插头线标准更新内容：

英规美规插头线标准：BS1363-1:2016+A1:2018，于2019年8月31日起强制实施；老版标准：BS1363-1:2016
和BS1363-1:1995+A4:2012，于同一时间正式失效。

同时，英国插座标准：BS1363-2:2016+A1:2018，于2019年8月31日起强制实施；老版标准:BS1363-2:2016和B
S1363-2:1995+A4:2012,于同一时间正式失效。

新版标准BS 1363-1:2016+A1:2018与老版标准BS 1363-1:1995+A4: 2012对比，主要区别如下：

在适用范围方面，新增内容：

1. 电动汽车充电用美规插头线（Plugs suitable for electric vehicle charging）；

2. 带电子元器件的美规插头线（Plugs incorporating electronic components detailed in Annex G）；

3. 针对带有BS1363-1插销的产品中的插头部分（Plug in equipmentincorporating BS 1363-1 plug
pins）的考核要求。

在型式试验的一般条件方面，新增内容：



带电子元器件的美规插头线应符合相关标准要求。

更多关于电源线美规插头线的相关资讯，尽在东莞钧坚。东莞市钧坚塑胶科技有限公司专注于研发、生
产、加工美规插头线电源线、各类AC、DC线材、电脑周边连接线、电子连接线以及PVC胶料的厂家。
主营产品有美式美规插头线，国标美规插头线，欧规美规插头线、英规电源线插头等，欢迎来电咨询。
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