
新型口腔牙科废水处理消毒器

产品名称 新型口腔牙科废水处理消毒器

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3600.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

新型口腔牙科废水处理消毒器

口腔诊所废水处理设备的主要组成部分是传感器，数字控制屏，臭氧消毒系统，负压抽吸系统，水箱，
消毒箱，设备工作流程是污水进入口腔牙科废水处理方法水位计之后，牙科口腔诊所污水消毒器消毒系
统开始运行，设备的负压抽吸系统将污水提升到设备消毒箱，并且污水在水箱中消毒。数字控制屏主要
用于设置消毒系统的延时开关
，显示消毒系统中工作部件的运行状态和设备的工作时间。口腔牙科废水处理方法具有效率高，杀菌率
高，无后续加药过程，无异味，无二次污染，更智能，口腔牙科废水处理方法占地面积小，外表美观自
动化程度高。设备适用于口腔诊所设备只有在检测到有污水才开始工作，没有污水设备始终停止工作，
设备上有取样口方便取样，内部设置漏电保护系统更安全，经设备处理后出水满足预处理标准（GB1846
6-2005）。牙科诊所污水内 病毒污染比较严重，特别是一些病人携带的致病菌不经过处理很容易造成传
播的风险，所以此类污水必须在经过消毒后才能排放，不能直接排放未经过处理的医疗污水，这是不允
许的，医疗污水处理设备的应用让污水处理边的简单，设备可以通过电解空气产生臭氧来对污水进行消
毒，设备也带有污水自动提升系统。

牙科污水处理设备采用臭氧消毒原理，设备内部有臭氧制备系统，设备可以对低水位进行污水自动提升
至设备内进行处理，牙科污水处理设备运行可实现手动、自动转换,调试阶段以及故障维护阶段各工艺运
行可通过手动控制实现,正常运行阶段通过自动控制系统实现。

通过臭氧对污水进行消毒后并达标排放。设备由臭氧电极、消毒箱、空气增压泵、污水提升泵、集成式
数码屏显控制系统组成，所有电设备原件均由数码控制系统统一控制，全自动运行。

应当严格遵守安装规程，。在处理模式上，省住建厅指出，城市周边乡镇可以纳入市政污水管网，集中
统一处理；人口密集、污水量大的乡镇，宜采用集中污水处理模式；管网建设受地形条件限制的乡镇，
可结合实际情况，采用相对集中污水处理模式。同时，省住建厅还提倡相邻乡镇联合建设污水处理厂(站

http://china.herostart.com/k/bfaab9d8.html


)，实现区域统筹、共建共享。污水处理厂(站)和管网污水先自流进入污水处理设备中，设备当中内设液
位控制，到达个液位时，臭氧发生器产生臭氧，对污水进行消毒处理。

公司全体员工将本着科技,质量,顾客至上,诚信为本的经营方针和真诚务实,开拓创新的企业宗旨,全力为你
服务,为我们能拥有同一片蓝天而努力！医院污水目前已经成为社会水污染首要来历之一，每年都会排出
许多废水，并且成分杂乱。专家提示我们一定要将不同的污水差异化、专业化处理。医院污水是指医院
（牙科口腔、综合医院、专科*院、医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区卫生服务中心）向自然
环境或城市管道排放的污水。

牙科污水处理设备自动运行状态下,设备由污水感应器控制设备的工作，现场遥控器远程开启诊所污水处
理设备后污水自动提升系统可自动提升污水进入反应器。本产品设有水泵保护系统,可有效避免水泵无水
空转,防止水泵汽蚀损毁。感应器感应到污水之后臭氧高能消毒系统与污水提升系统联动,无缝衔接,确保
出水稳定达标。
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