
干热/玻璃珠/汽化过氧化氢/红外线接种环灭菌器

产品名称 干热/玻璃珠/汽化过氧化氢/红外线接种环灭菌器

公司名称 上海禹熠仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市闵行区漕宝路1108号512室

联系电话  13661845634

产品详情

上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!实验仪器属于精密设备 客户订单录档案
 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的
仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器，制样/消解/合成仪器，恒温/加热/干燥仪器，混合/分散/
粉碎仪器，环保监测仪器等等。

一、产品说明：YY-V200B型汽化过氧化氢发生器(适用于密闭空间及冻干机VHPS在线灭菌)，是利用过氧
化氢在常温下气体状态比液体状态更具杀孢子能力的优点，经生成游离的氢氧基，用于进攻细胞成分，
包括脂类、蛋白质和DNA组织，达到完全灭菌的要求，经专门设计制造而成的一种用于隔离室、隔离器
等密闭空间灭菌和冻干机VHPS在线灭菌的专用设备。 二、产品特点：1、 外壳、内部管道及零件均采
用304不锈钢材料；2、密封件材质为硅橡胶；3、用于隔离器等密闭空间灭菌，特别是适用于冻干机的在
线灭菌（SIP）；4、用于冻干机灭菌时，相比较传统方法有如下优势：     
a.腔室内采用真空给药，无灭菌死角      b.无需对冻干机进行改造      c.运行及配置费用低    
  d.灭菌周期短5、可对嗜热脂肪芽孢杆菌达到6个对数以上的杀灭；6、灭菌工艺重复性好，便于验证；
7、对灭菌空间进行灭菌后无毒无残留；8、采用移动式脚轮，便于移动。9、安全：常温、常压、无毒、
无残留；10、快速：快速的灭菌循环过程，节约成本；11、有效：过氧化氢气体具有极好的物料兼容性
（装置、电子元件和建筑材料）三、技术参数：1、电源：AC 220V/50Hz2、功率：≤2500W3、加药速度
：1～40g/min4、空气流量：0～100m/h5、气化温度：≤100℃6、噪音：≤62dB(A)7、灭菌剂：30％食品
级过氧化氢溶液8、杀灭率：对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到109、工作方式：连续工作10、重量：96kg11
、尺寸：57×77×89cm
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