
原位/分子杂交仪/紫外交联仪

产品名称 原位/分子杂交仪/紫外交联仪

公司名称 上海禹熠仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市闵行区漕宝路1108号512室

联系电话  13661845634

产品详情

上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!

实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护禹熠仪器专注
以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器，制样/消解/合
成仪器，恒温/加热/干燥仪器，混合/分散/粉碎仪器，环保监测仪器等等。

一、产品说明：YY2000原位杂交仪采用微处理技术结合PID控制方式，实现12张玻片的变

性和杂交过程。密封式上盖和加湿部件确保杂交环境更加理想，集成了变性/杂交、杂交

、多步运行三种操作模式，适用于多种原位杂交实验。 二、主要特征：1、全触摸屏操

作，友好的人机操作界面；2、中/英文菜单可选；3、支持断电恢复功能，运行过程出现

意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行；4、支持运行结束后自动降温功能

；5、支持自动预热功能；6、平台控温精度高，温度波动小；7、可同时处理12片载玻片

；8、支持105个自定义程序储存功能；9、集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模

式。 三、技术参数：

产品型号  YY2000  
控温范围 室温+5 ℃ ~100 ℃

温度设置范围 0℃~100℃
时间设置 1min ~ 99h59min
控温精度 ≤ ± 1℃

温度均匀性 ≤ ± 1℃
加热时间 ≤2分钟 （37℃升温到95℃）



降温时间 ≤6分钟 （95℃降温到45℃）
样本容量 12片
输入功率 350W
熔 断 器 250V 3A  Ф5×20

外形尺寸 440x220x120 mm
重量 4.5KG
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