
优质2M同轴头C6Y-K焊接方便损耗低接触牢固

产品名称 优质2M同轴头C6Y-K焊接方便损耗低接触牢固

公司名称 泰州市高港区亚特电子科技有限公司

价格 6.00/个

规格参数 品牌:国产
型号:C6Y-K卡接式
应用范围:光纤

公司地址 中国 江苏 泰州市高港区 泰州市经济开发区

联系电话 86 0523 86169258 13961011763

产品详情

品牌 国产 型号 C6Y-K卡接式
应用范围 光纤 种类 插头/插座
接口类型 压接式 形状 矩形
制作工艺 冷压 特性 防爆
接触件材质 金属 绝缘体材质 聚四佛乙烯
芯数 1 针数 1
线长 0（mm）

连接器c6y-k卡接式 焊接方便损耗低接触牢固。该产品系富士通通信设备的连接头，原材料采用优质铜材
，数控精工制作而成，具有衰减小损耗低焊接方便接口牢固。热诚欢迎广大新老客户放心使用。

bnc系列是一种卡口连接射频同轴连接器。它具有连接迅速，接触可靠等特点，广泛应用于无线电设备和
电子仪器领域连接射频同轴电缆。界面尺寸主要技术特性温度范围-65～+165°c(pecable-40～+85°c)振
动mil-std-202,method213特性阻抗50ω,75ω频率范围dc～4ghz工作电压500vmax(有效值)耐压1500vrms(海平
面最小值)接触电阻内导体之间≤1.5mω外导体之间≤1mω绝缘电阻≥5000mω电压驻波比直式≤1.22弯
式≤1.30耐用性≥500次（cycles）材料与涂覆壳体黄铜镀亮镍插针黄铜镀硬金或银插孔铍青铜镀硬金或银
弹性接触件铍青铜镀硬金或银绝缘体聚四氟乙烯压接套铜合金镀镍或镀金o型密封件硅橡胶适用技术标准
mil-c-39012;cecc22120

泰州市高港区亚特电子科技有限公司是同轴连接器、尾纤适配器、馈线头跳线、通信电缆、西门子l9等
、单模多模、7/8头1/2头、syv-75系列、bnc/sma华为、法兰盘、转换系列、单元板、爱立信华为、光纤配
线设备、基站馈线窗、数字配线架、诺基亚nec、及终端、卡、胶泥、(ddf/odf)等产品专业生产加工的有
限责任公司,公司总部设在泰州经济开发区,泰州市高港区亚特电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管
理体系。泰州市高港区亚特电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友
莅临泰州市高港区亚特电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。
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