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新版标准BS 1363-1:2016+A1:2018与老版标准BS 1363-1:1995+A4: 2012对比

带电子元器件的电源线应符合相关标准要求。

在分类方面，新增内容：

1.  带开关电源线的类别；

2. 电动汽车充电用电源线的类别。

在标识方面，新增内容：电动车充电用插头，标准号后须标注“/EV”，（如：BS1363/EV）。

在可拆线电源线和不可拆线插头配线和保险丝的关系上，修改内容：

配线为0.75 mm2 和1 mm2的电源线所对应的保险丝电流由13A分别修改为一般情况下的7 A 和10A
，除非此电源线明确了是用于连接具有特殊负载特性的电器产品。配线为1
mm2的插头的额定电流在满足特定条件下可以达到13A。



 

家用电器的电源线归类

欧规电器电源线检测标准共有0类、01类、1类、2类、3类五大类。

0类：这类家用电器只规定感应起电一部分与机壳防护，沒有接地装置规定。这类家用电器关键用以大家
触碰不上的地区，如荧光灯管的镇流器等。

01类：这类家用电器有工业生产绝缘层，有接地装置节点能够 接地装置或不接地装置应用，在干躁自
然环境（木地板的房间内）应用，可以不接地装置，不然应给予接地装置，如电铬铁等。

1类：有工作中绝缘层，有接地装置节点和电源线，要求务必接地装置。电源线务必应用表面为浅绿色两
色的铜芯输电线，回路电阻应不超0.1欧姆。如烤箱，电热水壶,微波炉.

2类：这类家用电器选用双向绝缘层或提升绝缘层，沒有接地装置规定。有工作中绝缘层外，还有单独的
维护绝缘层或合理的家用电器防护。这类家用电器的安全性水平高，可用以与身体肌肤相触碰的器材，
双向绝缘层的标示是”回”形标示。

3类：应用工作电压（50伏下列）的各种各样家用电器，如电动剃须刀等家用电器。在不可以安全性接地
装置又不干躁的自然环境中，务必应用工作电压的商品。

AC电源线根据不同材料可分为哪些种类（二）

4、通用橡套橡胶电源线：通用橡套橡胶电源线的适用范围很广，凡要求移动式连接的各种电气设备的一
般场合均可适用，包括工农 绝缘电源线 业各部门中所用的电气移动设备连接。 

5、矿用橡胶电源线：主要用于工业地面和井下设备专用橡胶电源线产品，涉及到电钻橡胶电源线、通信
与照明设备用橡胶电源线、与运输橡胶电源线、帽灯橡胶电源线、井下移动变电站动力电源橡胶电源线
。 

除了以上几种，还有橡胶电源线、钻探橡胶电源线等等；由于每个国家使用交流电源的规格和制式不一
样，所以每个国家对AC电源线的安全认证标准也不一样。例如：中国为CCC（3C）认证、美国为UL认
证、英国为BS认证、澳大利亚为SAA认证、欧洲为VDE认证等等。
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