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【太原和富达包装】我公司复合珍珠棉主营：EPE珍珠棉及其后加工汽泡膜、气垫膜的加工成袋，各种
高中低档PE袋的吹膜印刷制袋、PE拉伸膜打包带等。其珍珠棉、气柱袋、缠绕膜等产品深受多个企业的
信赖。 

epe珍珠棉产品均通过国际环保重金属含量测试，可提供SGS、ROHS测试报告、
客商可以完全放心使用。是一种具有高强度缓冲， 抗振能力的新型环保性包装材料 它采用丁烷发
泡成形并加入两种辅料，工业或汲超细滑石料和食品汲的抗缩剂单脂，整个
生产过程为物理变化，所以EPE是wu毒的，环保的。

【太原和富达包装】我公司复合珍珠棉主营：EPE珍珠棉及其后加工汽泡膜、气垫膜的加工成袋，复合
珍珠棉，各种高中低档PE袋的吹膜印刷制袋、PE拉伸膜打包带等。其珍珠棉、气柱袋、缠绕膜等产品深
受多个企业的信赖。 



珍珠棉作为缓冲材料中的一种，它应该符合哪些性能呢？评估该包装材料冲击能量的吸收性。一般硬性
缓冲材料，具有较大的冲击能量吸收性，适应用于受冲击力较小的场合，缓冲材料应能吸收受到冲击所
产生的能量，但要注意材料的吸收性能大小与所受冲击能量相适应，是吸收性越大的材料就越好。所以
在选择缓冲材料时，应根据各种材料的应力-应变曲线图来选用适当的材料。

【太原和富达包装】我公司复合珍珠棉主营：EPE珍珠棉及其后加工汽泡膜、气垫膜的加工成袋，各种
高中低档PE袋的吹膜印刷制袋、PE拉伸膜打包带等。其珍珠棉、气柱袋、缠绕膜等产品深受多个企业的
信赖。

EPE珍珠棉发泡产品特性：

加工性：加工性极优，复合珍珠棉托盘，通过切割、粘贴、贴合、剪裁等加工方式，可以为各种产品定
做内衬包装。

防水防潮性：珍珠棉发泡防水防潮、密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

防静电性：珍珠棉发泡添加防静电剂后，具有防静电功能，复合珍珠棉报价，用于电子电器、仪器仪表
行业受欢迎。

抗震防撞性：珍珠棉发泡是由多个气泡组成，具有强的回弹性和抗撞力高，韧性强，具有良好的防震和
缓冲性能。

山西和富达包装公司(图)-复合珍珠棉报价-复合珍珠棉由太原和富达包装有限公司提供。太原和富达包
装有限公司（www.tyhfdbz.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。和富达包装公
司——您可信赖的朋友，公司地址：山西省综改示范区晋中开发区兴业街6号，联系人：赵经理。
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