
SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪 氯气报警器

产品名称 SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪
氯气报警器

公司名称 山东旭安电子科技有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:SP-2104PLUS

公司地址 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖
白鹭郡一区8号楼503

联系电话 0531-82897289 15508683163

产品详情

SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪 氯气报警器 传感器参数：C03-0918-200 智能传感器
Cl2,0-50ppm

SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪 氯气报警器具有认证颁发的产品合格证书,计量证书,防爆合格
证等。氯气报警器优点突出现场检测反应快，测量准、产品使用质量达标、探测器选用日本探头，抗中
毒、防干扰能力强。氯气报警器可24小时不断电长期检测易燃易爆有毒的气体实时浓度，与报警控制器
配套使用，对现场实施检测和控制，同时氯气报警器可断电预警，并可在非正常断电情况下，启动备电
继续维持2小时以上正常工作。

SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪 氯气报警器主要性能：

背光液晶屏显示

各通道自动巡回检测

报警各通道优先锁定显示

报警点可任意设定

故障自动诊断

声光报警

具有报警存储记忆



历史纪录查询功能

时钟显示

主备电动转化

SP-2104PLUS固定式氯气探测器 氯气报警仪 氯气报警器技术参数：

工作电压： AC220 V ±20%,50HZ

尺寸:170mm*150mm*127mm     常开报响应时间≤30s

报警输出： 220  3A       警浓度：25%PPM;（可调）   0-100LEL

报警音量：≥85dB             功   耗：≤15W

使用温度：-40℃～+65℃        使用湿度：≤95%RH

备电使用时间：≥2.5h          传输距离：≤1500米
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