
杜邦Hytrel系列PA66上海代理商

产品名称 杜邦Hytrel系列PA66上海代理商

公司名称 上海恒塑国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 PA66:Zytel中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  18321552003

产品详情

售后服务：

1：运费优惠：100千克以上全国包邮。 

2：诚信服务：原厂原包，型号齐全, 库存充足，工厂价直销一手货源。

3：技术服务：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员，为客户解决零距离服务加工成型中的技术难
题!

4: 可提供所有塑胶原料:ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

杜邦Zytel系列PA66特性：

耐高温,增强级, 阻燃级, 高流动, 高刚性, 耐磨, 高强度, 热稳定性,标准级, 耐老化,抗化学性, 高抗冲,耐候, 
增韧级, 抗静电, 抗紫外线,

PA66美国杜邦Zytel系列PA66上海代理商

DuPont美国杜邦系列PA66:

Zytel系列PA66   101f 耐磨级 经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

Zytel系列PA66   fr10 防火阻燃v-0级

Zytel系列PA66   fr15 防火阻燃v-0级

Zytel系列PA66   fr50 防火阻燃v-0级 加25％玻纤

Zytel系列PA66   103shl 适合耐热性好的制品



Zytel系列PA66   st801 适合抗冲击性的制品 特性：杰出的耐冲击性

Zytel系列PA66   408hs 特性：良好的热稳定性

Zytel系列PA66   408l 适合超高抗冲击性的工程制品

Zytel系列PA66   70g33l 玻纤增强 加纤33％抗蠕变注射成型

Zytel系列PA66   70g30l 玻纤增强 加纤30％

Zytel系列PA66   70g13l 玻纤增强 加纤13％注射成型

Zytel系列PA66   70g43l 玻纤增强 加纤43％抗蠕变注射成型

Zytel系列PA66   73g30l 加30％玻纤抗蠕变 注射成型

Zytel系列PA66   71g33l 注塑级 特性：高强度33％玻纤

Zytel系列PA66   74g33j 注塑级 特性：高强度33％玻纤

Zytel系列PA66   70g33hs1-l 注塑级 特性：高强度33％玻纤

Zytel系列PA66   80g33hs1-l 注塑级 特性：高强度33％玻纤

Zytel系列PA66   fr7025v0f 防火级

Zytel系列PA66   fr7026v0f 防火

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

