
市桥快餐店 餐饮店污水检测 食堂废水检测

产品名称 市桥快餐店 餐饮店污水检测 食堂废水检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

       1、检测标准:

水质检测按照GB/T
31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》规定的有关检测方法进行检测，检测结果需满足GB/T 31962
-2015《污水排入城镇下水道水质标准》，本标准规定了排入城镇下水道污水的水质要求、取样与监测，
适用于向城镇下水道排放污水的排水户的排水水质。餐饮类排水户产生的污水水质检测合格后方可排入
市政管道。

2、检测内容:

（1）一般排水户:

（一般排水户包括:写字楼、商场（询问是否有底商，没有的话可以）、物业服务公司、机关、团体、事
业单位、中小学等。）

常规检测5项:PH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NB4+-N）、总磷（TP），具体检
测内容可根据客户要求。

（2）餐饮类:

（餐饮类包括洗车修车，洗浴，洗衣店等）

常规检测7项:PH值、悬浮物（SS)、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NB4+-N）、总磷（TP）、阴离子表
面活性剂LAS、油脂。其中油脂包括动植物油和石油类，餐饮业检测时需测动植物油，居民服务类如汽
修厂，检测时需测石油类。具体检测内容可根据客户要求。

（3）医院类:



常规检测7项:PH值、悬浮物（SS)、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NB4+-N）、总磷（TP）、粪大肠菌
群、余氯，具体检测内容可根据客户要求。

（4）化工类:

（含设有实验室的学校、科研院所等单位）

常规检测10项:PH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr)、氨氮（NB4+-N）、总磷（TP）、汞、砷、
铅、镉、铬，具体检测内容可根据客户要求。

（5）综合类排水户:

（如含有医院餐厅实验室的单位）

一般检测14项:pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷等5个指标，再加上医院类、餐饮类、化工类检
测的特殊项目，具体检测内容可根据客户要求。

PH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NB4+-N）、总磷（TP）、粪大肠菌群、余氯、
阴离子表面活性剂LAS、油脂、汞、砷、铅、镉、铬等。

3、采样点的确定:一般在总排口处设置1个采样点。

4、超标解决方法:清洗和检测、臭氧处理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

