
POE美国陶氏(POE系列)-陶氏DOW

产品名称 POE美国陶氏(POE系列)-陶氏DOW

公司名称 上海牵献塑化有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢

联系电话 吴经理17317157608 18721215148

产品详情

POE美国陶氏(POE系列产品)-陶氏DOW，陶氏POE代理商，POE美国陶氏DOW

 

POE分二种，一种是丁二烯和bai丁烯的高du聚物，另一种是丁二烯和辛烯的聚合物。zhiPOE塑料是选用
茂金属金属催化剂dao的丁二烯和辛烯完成原点汇聚的热固性塑料聚氨酯弹性体，其特性是：（1）辛烯
的绵软链打卷构造和结晶体的丁二烯链做为物理学化学交联点，使它不仅有出色的延展性又有优良的工
艺性能。（2）POE塑料分子式中沒有不饱和脂肪烃基，具备优质的抗老化特性。（3）POE塑料相对分
子质量遍布窄，具备不错的流通性，与聚烯烃相溶性好。（4）优良的流通性可改进填充料的分散化实际
效果，另外也可提升产品的溶接痕抗压强度。伴随着POE塑料成分的提升，管理体系的冲击性抗压强度
和拉伸强度有非常大的提升。由此可见，POE塑料对PP有优质的改性功效，与PP、活性碳酸钙有不错的
相溶性。这是由于POE塑料的相对分子质量遍布窄，分子式中侧辛基善于侧乙基，在分子式中可产生联
接点，在各成份中间具有联接、调节作用，使管理体系在受到损伤时起分散化、缓存冲击性能的功效，
降低银纹因承受力发展趋势成裂痕的机遇，进而提升了管理体系的冲击性抗压强度。当管理体系遭受支
撑力时，因为这种联接点所产生的网络状构造能够产生很大的变形，因此 ，管理体系的拉伸强度有明显
的提升，当POE塑料的成分提升时，管理体系的抗拉强度、弯曲强度和弯曲模量均有一定的降低，它是
由POE塑料自身的特性决策的，故POE塑料的成分应操纵在20%下列。POE塑料的成分与熔指的关联，添
加POE塑料后，管理体系的熔指提升。POE塑料自身的流通性不错，它的添加，另外也改进了全部管理
体系的流通性，当POE塑料成分超出15份之后，管理体系的熔指基础沒有转变，若要再次提升管理体系
的流通性，则不可以彻底取决于POE塑料

企业售卖，美国杜邦，三井化学，陶氏，埃克森美孚生产制造的抗紫外光POE、耐热POE



耐寒POE、热平稳POE、高刚度POE、高抗撕裂POE、高流动性POE、抗老化POE、高韧性POE、导电性

POE、耐磨损POE、改性POE、全透明POE、阻燃性POE、耐侯POE、提高POE、电器产品专用型POE、

电子电气专用型POE、文具用品礼盒装专用型POE、照明设备专用型POE、塑料玩具专用型POE、汽车零

部件专用型POE、健身器材专用型POE、电缆电线专用型POE、医疗器材级POE、管件级POE、板才级P

OE、食品级不锈钢POE、塑料薄膜级POE、电子光学级POE、化学纤维级POE、金属拉丝POE、橡塑制

品POE、涂敷POE、出模POE、挤压POE、聚氨酯发泡POE、吹膜POE、注塑级POE.等大家立即从生产厂

家取货,属一级总经销商级有限责任公司,一手货源平稳,种类齐全.价钱特惠.如需购置或掌握《美国陶氏PO

E》物性表材料、新价钱等信息内容，烦请拨电话咨
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