
牛津布工厂 中山牛津布 雨琪纺织进口设备

产品名称 牛津布工厂 中山牛津布 雨琪纺织进口设备

公司名称 东莞市雨琪纺织品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区上桥牌楼街10号

联系电话  13725238652

产品详情

玄武岩纤维防火布产品应用

玄武岩纤维防火布产品应用：

适于造船业、大型钢结构和电力维修的现场电焊、气割的防护用品纺织、化工、冶金、剧院等通风防火
和防护用品。消防头盔、护颈织物。玄武岩纤维防火布为不燃材料、在1000℃火焰作用下，不变形、不
爆裂、耐火在1小时以上。可在潮湿、蒸气、烟雾、含化学气体的环境下起到防护作用。还适用于避火消
防服、隔火帘、防火毯、防火包、电焊、防火布围墙等。

怎样去辨别防火牛津布的好坏？

防火阻燃布并不是点不着，防火阻燃布是经过特殊工艺处理加工过后才达到了能够阻止燃烧的性能效果
，意思是即使被点着，在离开明火的一定时间内，仍然能够自动熄灭。今天我们就来教大家如何区分防
火阻燃布的好坏。

一款牛津布的性能好坏可以通过面料的燃烧速度来评判，按规定的方法将防火阻燃布与火焰接触一定的
时间，然后将织物远离明火，测定面料继续燃烧的时间，并且测量面料被损坏的程度，同时在阻燃性能
良好的情况下没有产生对人体和环境有害物质的面料，就说明这款阻燃布的质量好。



防火牛津布又称为玻璃纤维涂胶布,是在玻璃纤维布表面经过机械涂层高温胶而得的防火布,其运用领域广
泛,是目前市场上较受欢迎的一种防火布。 

牛津布经过特殊加工而成,具有防火,防烟,隔热功能,用该系列材料做成的防火卷帘完全符合"耐火完整性,隔
热性"的要求. 

牛津布主要性能特点:防火不然,低容量,抗热振,消防,除尘,易于施工等特点,具有柔软,耐热的特性,耐高温,化
学稳定性好耐各种化学腐蚀:防蛀虫,防霉变,环保等特点。 
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