
CE认证对灯具产品的要求

产品名称 CE认证对灯具产品的要求

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

 欧盟CE认证是灯具产品销往欧盟的强制性认证要求，在灯具产品认证中无论是产品的测试评估中，还
是在产品的标识等方面，都有比较严格的相关规定。为使广大制造商能熟悉了解灯具产品的认证要求，
英瑞德将逐步介绍灯具产品的在测试认证中的关注点，本文在此将重点介绍灯具的标识方面要求。

    在灯具产品通用CE认证安全标准EN 60598-1:2008中对灯具产品的标识要求有明确规定，灯具进行
产品信息标识时，下述信息应清晰、耐久地标记在灯具上：

    第一部分：换光源时要看的标记应在灯具外表面( 安装面除外)
看得到，或在换光源时随光源一起卸下的罩盖反面看得到。        第二部分：安装时要看的标
记应在灯具外表面看得到，或在安装期间要卸下的罩盖或部件的反面看得到。

    第三部分：安装完成后要看到的标记应在灯具装配好并按正常使用安装而且光源在位时看得到。

其中以下需要特别留意：    上述第一部分和第二部分标记也可以标记在镇流器上。

   
带有遥控装置的气体放电灯灯具的额定功率标识，可以用文字“光源的型号见控制装置”代替标记。

   
对气体放电灯的额定电压标识，如果镇流器不装在灯具内，灯具应以标记工作电压代替标记电源电压。

    当灯具上附带有符号时与灯具一起的说明书上必须提供关于符号的说明。

    如果镇流器是不可替换的，接地端子要求的接地标记可以标记在镇流器上，而不用标记在灯具上
。图形符号的高度不应小于5 mm。

    不同组合的组合式灯具，如果型号或额定输入不同，则主要部件和可供选择的部件可适当标有型
号或额定输入。在产品目录或类似文件中提供可以识别的型号和整套灯具的额定输入即可。



    有电气机械连接系统的灯具，如果系统可以与不同型号的灯具连接使用，系统的底板应标记电气
连接件的额定电流。
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