
空气净化器CQC认证办理第三方中心

产品名称 空气净化器CQC认证办理第三方中心

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

空气净化器办理CQC认证要多少费用？

什么是CQC认证？

       CQC是代表中国加入国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织（IECEE）多边互认
（CB）体系的国家认证机构（NCB）,是加入国际认证联盟（IQNet）和国际有机农业运动联盟（IFOAM
）的国家认证机构，CQC与国外诸多知名认证机构间的国际互认业务，以及广泛的国际交流，使CQC赢
得了良好的国际形象。       CQC标志认证是中国质量认证中心开展的自愿性产品认证业务之一
，以加施cqc标志的方式表明产品符合相关的质量、安全、性能、电磁兼容等认证要求，认证范围涉及机
械设备、电力设备、电器、电子产品、纺织品、建材等500多种产品。       CQC及其设在国内
外的分支机构是中国开展认证工作较早的推荐认证机构，几十年来积累了丰富的认证工作经验，各项业
务均成果卓着。如今，CQC在国内外共设有45个分支机构和200多家签约检测实验室，并与22个国外认证
机构签署了认证合作协议，拥有7300多名各的专职、审核员、检查员和技术专家，同时拥有雄厚的师资
力量。完善的服务网络，能够为客户提供及时、周到、高质量的服务。 CQC认证意义: 1. 认证证书含金
量高，与国际认证同步：获得CQC产品认证的企业，其技术要求与国际同等产品认证同步，极大的提高
了产品认证证书的含金量； 2. 认证证书与国内强制性产品认证同步：在国家规定的相关CQC认证产品
列入CCC强制性认证产品时，在保证产品一致性的前提下，无需进行重新检测和认证，凭CQC证书可以
直接转换3C证书； 3.  树立，提高市场竞争力：获得CQC产品认证意味着该产品安全获得了的保证，
在目前生产企业良莠不齐的情况下，有利于提高获证产品的知名度和竞争力，取得进入市场的绿色通行
证，提高市场占有率，有助于企业实现经济效益和社会效益的统一； 4. 减低产品成本：CQC产品认证
得到了各领域内相关部门、机构的广泛认可和采信，企业获得标志认证后，可大大减少重复检测和重复
认证，降低生产经营成本，同事也可以减少企业需要承担的产品风险。 CQC产品认证的模式: 型式试验+
初次工厂审查+获证后监督，认证的基本环节包括：认证的申请，型式试验，初始工厂审查，认证结果
评价与批准，获证后的监督。 CQC自愿性认证资料准备:
1.产品认证申请书，请按照申请人的《企业法人菅业执照》填写；
2.申请人、制造商和生产厂的《企业法人菅业执照》复印件； 3.注册商标证明(有注册商标时）；
4.系列型号的差异说明； 5.工厂检查报告(初审和工厂审查报告)，如初次申请还要填写工厂调查表；
6.申请样机4台 ； 7.申请认证产品中文铭牌及产品中文警告标识； 8.产品总装图、电气原理图；
9.申请认证产品中文使用说明书 ； 10.同一申请单元内各型号产品外观照片；



11.安全和电磁兼容有关元器件清单； 12.申请人、制造商和生产厂不同时还要提供相关协议证明；
13.如公司未做过IS09001认证,还需提供认证产品工艺流程图。 CQC工厂审查及注意事项:
CQC证书5年有效期，每年要接受一次监督审查。
（一） 审查内容：工厂质量保证能力＋产品一致性检查
1. 工厂质量保证能力审查. 按CQC《工厂质量保证能力要求》和《工厂检查记录表》进行审查。
2. 产品一致性检查 3 :对申请认证的产品进行一致性检查，重点核实以下内容:
（1） 认证产品的标识（铭牌）与型式试验报告所标明的一致性；
（2） 认证产品的结构与型式试验样品的一致性；
（3） 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性；
（4） 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。 4. 初次工厂审查方式;初次工厂审查可
以单独进行，也可以与CQC 认证的初次审查或监督审查合并进行。 （二） 初次工厂审查时间;一般
情况下型式试验合格后再进行初始工厂审查。根据需要型式试验和工厂审查也可以同时进行。工厂审查
时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的产规模，一般每个加工场所为1至4人日。
具体审查时间在相应产品的《产品认证实施规则特殊要求》中给出。审核人员在路途的时间每天按半个
工作日计算，不在上述列出的人/日数之内。
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