
双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家

产品名称 双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 72.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR
产地:深圳龙岗

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

杰瑞硅胶科技有限公司，专业生产移印硅胶，液体硅胶，半透明硅胶，模具硅胶、环保硅胶。提供配套
方案，有质量保证，有售后服务的公司。

双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家特点：

无气味、粘度低、流动性好、制品易脱模、无收缩性、耐磨移印次数多，不渗油、不变形、耐油墨溶剂
性好、良好的油墨转移性能，良好的回弹性，加温快速硫化。

双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家概说：

一般印刷陶瓷的移印胶要求胶头非常柔软，以致于在胶头按压时不损坏陶瓷。陶瓷移印印刷原理：将钢
板上的图案通过胶头做载体，再把钢板上的图案转印在陶瓷等产品上。

双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家的操作：

1.将胶头模具彻底擦干净,并涂上脱模剂，摆放在平衡的地方。

2.移印胶浆,矽油按比例倒入量杯中拌搅均匀后再加固化剂再充分搅拌均匀



3.将搅拌均匀后的矽胶慢慢地倒入胶头   

4.盖上木板,胶头在3-4小时后可以脱模

双组份移印硅胶 广东移印硅胶厂家的包装与存储

包装：20KG桶、25KG桶、200KG桶

储存：未使用完的硅胶一定要放置在通风干燥的地方，进行密封保存。使用的时候，先搅拌一下再加固

化剂操作。
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