
广西来宾天宇垂准仪CZJ2-1 天宇垂准仪维修 水准仪， 电子水准仪

产品名称 广西来宾天宇垂准仪CZJ2-1 天宇垂准仪维修
水准仪， 电子水准仪

公司名称 南宁普星信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天宇
型号:CZJ2-1
产地:常州

公司地址 南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（
注册地址）

联系电话 0771-2449651 13768318468

产品详情

南宁，百色索佳全站仪，宾得，尼康全站仪代理

贵港索佳IM-101全站仪，河池索佳，拓普康全站仪代理

南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、
河池市、来宾市、崇左市

销售地区;南宁、兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁市、武鸣市、钦州市、贵港市、玉
林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市

南宁普星仪器实体店特价批发供应索佳系列 南方系列 苏州一光系列 瑞得系列 科力达系列 博飞系列
欧波系列三鼎系列 拓普康系列 徕卡系列 宾得系列 天宝系列测绘仪器（全站仪 ，经纬仪，水准仪，GPS
，垂准仪，激光水平仪，激光测距仪），对讲机、检测仪器等系列产品。提供维修校正检定及仪器租赁
服务，广西地区内送货上门，（广西省内各地区均可配送仪器上门）提供各类产品技术支持。欢迎来电
选购！

天宇激光垂准仪 CZJ2-1

激光投线仪 CZJ2-1

技术参数

一测回向上垂准测量标准偏差 1/45000



向下对径观测极限偏差 1/2000

长水准器角值 30″/2mm

成像 倒像

放大倍率 28x

视场角 1°30′

物镜有效孔径 40mm

短视距 0.8m

波长 635nm

目视激光测程 70m

激光有效射程 白天≥200m，夜间≥250m

激光出光功率 1mw

激光光斑直径 3mm/50m

竖轴与视准轴一致性 5″

激光轴与视准轴同轴误差 5″

电源 3V(2节5号碱性电池)

工作温度范围 —10~45℃

持续工作时间 8H

外型尺寸 130X300mm

重量 3.3kg（净重）
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