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珠海市立柱广告牌子结构检测鉴定报告

一、广告牌子测试服务检查内容 ：（1）管理制度的建立、落实情况：①、 是平常安全系数自纠自查管
理制度。对归属于户外广告的安全系数终生担负，特殊工作人员，建立检查岗位工作职责，分派检查周
期，结合日常工作，适当进行现场检查，一切正常状况下每个月不少于2次，
并将每一次检查情况，马上做好安全系数自纠自查记录。②、 是建立户外广告设备检测服务项目管理制
度。按照户外广告机器设备卖相规格，见风高矮，其方案设计、制作和安裝等的标准规范和质 量标准，
每一年进行一次测试服务。尤其是在天气实况有风大等灾祸平均气温之前即之后，进行关键测试服务，
确保万无一失。③、 是建立户外广告设备检测服务项目档案文件。凡经准予已设置的单面铝基板占地面
积大于或等于10㎡的大中小型户外广告机器设备，根据户外广告使用年限、所处地域、位置、机器设备
的耐冲击专业能力、制作方案设计公司、方案设计样图等尽量进行详细办理备案，建立档案文件，便于
检查。

二、广告牌子工程竣工验收检测鉴定报告项目实例分析：1 项目可行性：该钢构架广告牌子位于深圳宝
安区高速公路进出口右侧两百米，主体结构为钢构架，宣传广告安为两面广告牌子。为把握该广告牌子
目前的运用状况及是否考虑到安全性能要求，受我党深圳市深圳宝安委宣传部委托，深圳市精恒建筑项
目检验有限责任公司企业依据《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148：2003等执行标准相关标准于
二零一五年十月赴现场进行了检测，现根据现场检测和分析标值明确指出该广告牌子的结构安全性能鉴
定报告。1 检测鉴定的内容、实验仪器及依据2.1 检测鉴定内容
根据受委托人提供的原材料，结合本建筑项目的具体情况，检测鉴定的主要内容下列：（1）
对钢构架重要预制件构件规格型号核查；（2） 钢构架外观变形、锈蚀情况检查；（3）
检查钢构架运用整个过程中的危害情况；（4） 检测钢构架电焊焊接的外观质量；（5）
的的柱脚都都化学螺栓检查；（6）
根据实际检测结果以及相关资料对结构进行总常规体检算，得到安全系数鉴定结论和运用建议。

三、对于广告牌子结构安全系数关键检测重要；是对钢构架的原料进行检测 ：1、对于钢构架的原料来



讲重要分为：钢构架的安全防范用原料、钢构架的连接用原料和钢构架的预制件构件用原料。如下图所
示一所显示信息钢构架的外部安全防范以及连接预制件构件。 2、对钢构架的连接用的原料进行检测 对
钢构架进行连接的状况下重要运用的是连接件连接或者电弧焊接电焊焊接，在这其中连接件重要包括化
学螺栓、一般的地脚螺丝和高强度螺栓等。在运用连接件的连接上，重要的检测规范就是连接件的特点
、型号规格、类型符合相关的设计规范规定的要求。 对于电弧焊接电焊焊接用的原料来讲，重要包活助
焊剂、焊丝和焊条，所有的检测规范都理应与行业标准规定相一致。在助焊剂上的检测重要包括助焊剂
的抗潮性、水份成分、颗粒度，对熔敷金属复合材料V型缺口破坏性消化功、熔敷金属复合材料的拉申
特点、工业设备中的参脏物，电弧焊接电焊焊接试板的射线探伤，也是有电焊焊接扩散中的氢成份以及
磷和硫的成份这种；焊丝的检测内容重要包括电焊焊接的射线探伤、熔敷金属复合材料的工艺性能以及
破坏性的试验、焊丝的使用性能、焊丝联接的光滑水准、焊丝的松弛直径和翘距、焊丝的镀层、焊丝的
抗拉强度、焊丝的直径和偏差、焊丝的工艺性能和射线探伤和成份这种；对焊条的检测重要包括焊条的
焊芯以及焊芯的水份成分、电焊焊接射线探伤、电焊焊接熔敷金属复合材料的工艺性能、熔敷金属复合
材料的成份、焊条的规格型号等。
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