
冷冻鸡爪进口清关前置手续及冻柜基本常识

产品名称 冷冻鸡爪进口清关前置手续及冻柜基本常识

公司名称 东莞恒邦报关服务有限公司

价格 380.00/吨

规格参数

公司地址 第一国际商务大厦B座612

联系电话 0769-88015882 13827250227

产品详情

1、首先要确定进口国是否允许进口，因为有些是禁止进口的(为了防止疯牛病传入)，比如英国、爱尔兰
、瑞士、法国、比利时、卢森堡等

2、确认生产企业是否有注册号，生产产家要在中国认监委注册备案。

3、国内收货公司需要有进口肉类的资质，也就是通过进境动植物源性食品检疫审批，取得批件

4、因为冷冻鸡爪都是冻柜运输，所以要在目的港找一家在商检局备案过的冷库，签署冷库协议书

冷冻鸡爪进口清关冻柜基本常识

1、货物预冷：对货物应进行预冷处理，并预冷到运输要求的温度，因冷箱设计制冷能力有限，仅能用于
保持货物的温度。如果货物温度过高，将使制冷系统超负荷工作，导致该系统出现故障，影响货物安全
。

2、冷箱预冷：一般情况冷箱不应预冷，因为预冷过的冷箱一打开门，外界热空气进入冷箱遇冷将产生水
汽凝结，水滴会损坏货物外包装和标签，在蒸发器表面凝结的水滴影响制冷量。但在冷库的温度与冷箱
内温度一致，并采用“冷风通道”装货时，可以预冷冷箱。当冷箱装运温度敏感货物时，冷箱应预冷，
预冷时应关紧箱门。如冷箱未预冷，可能造成货物温度波动，影响货物质量。

3、预检测试(PTI)：每个冷箱在交付使用前应对箱体、制冷系统等进行全面检查，保证冷箱清洁、无损
坏、制冷系统处于状态。经检查合格的冷箱应贴有检查合格标签。

4、装箱前准备工作：根据不同易腐货物应确认下述事项：温度设定;新鲜空气换气量设定;相对湿度设定;
运输总时间;货物体积;采用的包装材料和包装尺寸;所需的文件和单证等。

5、装箱前及装货时应注意：设定的温度应正确;设定的新鲜空气换气量应正确;设定的相对湿度应正确;装
箱时制冷系统应停止工作;箱内堆装的货物应低于红色装载线和不超出T型槽的垂直面;箱内堆装的货物应



牢固、稳妥;箱内堆装货物的总重量应不超过冷箱大允许载重量;冷箱装货后总重量(包括附属设备的重量)
在运输途中不应超过任一途经国的限重。

6、脱离制冷时间：各种运输方式之间的交接可能出现短途运输或制冷系统故障，造成停止制冷。对冷冻
和冷藏保鲜货物短时间地停止制冷状态是允许的。许多产品出现几小时的停止制冷可以接受，但并非所
有货物都如此。对任何冷藏货物均不允许出现长时间地停止制冷。对特种货物和温度敏感货物应保持制
冷系统连续工作，避免任何温度波动造成货物质量下降。冷藏货物运输的技术要求高，风险大，对任何
冷藏货物的运输均应作好详细的计划，并认真作好每一环节的工作，才能保质保量地将冷藏货安全运抵
目的地，为货主提供优质服务。
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