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产品名称 包头市医院污水处理设备合格

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

包头市医院污水处理设备合格

我公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列小型污水处理设备，该设备采用多级
过滤、消毒的处理工艺，具有占地面积小、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、容易达标等优
点。现已被广泛用于小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、整形美容单位、体检中心、实验室和
其他小规模污水处理小型畜牧实验室、手术室污水处理。

设备已在全国多个省、市、乡镇某部门应用，并且取得客户一致好评。由于医院污水中含有大量的病原
微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院的污水必须经一级消毒处
理后才能排至市政管网。

包头市医院污水处理设备合格污水处理设备种类：

1、臭氧消毒+过滤设备：

工艺特点：小型医疗污水处理设备采用物理方法处理污水，无需添加药剂，也不会有氯排放超标的现象
，不产生后续投资费用，工艺中的主体为沉淀+臭氧消毒+过滤吸附。臭氧来源于空气原理是利用高压电
力或化学反应，使空 气中的部分氧 气分解后聚合为臭氧，是氧的同素异形转变的一种过程。

臭氧灭菌为溶菌级方法，杀菌彻底，无残留，杀菌广谱，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等，并
可破坏肉毒杆菌毒素。另外，O3对霉菌也有极强的杀灭作用。O3由于稳定性差，很快会自行分解为氧气
或单个氧原子，而单个氧原子能自行结合成氧分子，不存在任何有毒残留物，所以，O3是一种无污染的
消毒剂。O3为气体，能迅速弥漫到整个灭菌空间，灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法，无论是紫外线
，还是化学熏蒸法，都有不彻底、有死角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点，并有可能损害人体
健康。



在汾河排污口信息管理方面，在全领域实施水污染治理工程的同时，全方位加强水环境管理，全面推进
水污染源在线实时监控和建设重点入汾排污口小型自动监测设施。目前，太原市重点水污染源在线监控
点位共33个，包头市医院污水处理设备合格包括16个污水处理厂和17个重点排水工业企业，在全市所有
的国、省控断面建设自动水质监测站9个，在8个重点入汾排污口全部安装小型自动监测设施，建立地表
水断面——排污口——污染源清单化链条化管理，推动形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污
口监管体系，一旦出现水质超标或数据异常，立即启动预警系统，追踪溯源，实现了科学治污、精准治
污。
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