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皮带秤安装对输料皮带的要求

⑴所有长度超过12米的皮带输送机均应加装恒定的张力或是拉紧装置

⑵若长度小于12米的皮带输送机易受外部环境影响或是输送机上载荷不稳定，也应加装恒定的张力或是
拉紧装置

⑶皮带运行在输料机机架的纵向中心，无跑偏现象。安徽天之业欢迎您的咨询，我们将竭诚为您服务。
有需要可直接联系本公司。

零点漂移和间隔漂移的原因

零点的漂移 一般零点漂移与输送系统有关，零值漂移的原因有:

a.称重桥架上积尘、积料。



b.物料及杂物卡在称重桥架内。

c.皮带机上有粘料。

d.皮带张力不均匀。

e.由于物料的温度特性和皮带长期使用，烟台皮带秤，皮带伸长。

f.电子测量元件的故障。

g.载荷传感器的严重过载。

间隔漂移的原因

① 输送机皮带张力变化

② 测速滚筒的滑动或其直径的变化

③ 皮带速度的变化

④ 称重传感器严重过载

⑤ 电子元件的故障

⑥ 秤架的严重变形

安装

皮带秤的安装是一项专业性很强的技术工作，皮带秤生产厂家，特别是在现场进行组装的秤，因此要求
安装调试人员具有丰富的经验，才能保证安装质量，皮带秤价位，同时又要求需方给予必要的人员及相
应的工具配合，以能达到较佳效果。现以 ICS-17B 秤为例，阐述安装调试程序。

1、 称重桥架

称重桥架包括在制造厂内已调整组装好的两个桥架，皮带秤价格，一个载荷传感器支承梁架和两个承受
拉力的精密应变式载荷传感器。

2、 称重托辊

指安装在称重桥架上的这些托辊。

3、 称重域托辊

指包括称重托辊和与其相邻两边的几组托辊，安装图上的这些托辊标志为（+）或者（-），至少有四至
六组标有（+）（-）的托辊与称重托辊一起进行准确调准。它们被看作是称重系统的一部分，并且对皮
带秤的总精度和操作方面起着重要作用。

烟台皮带秤-皮带秤价格-安徽天之业(推荐商家)由安徽天之业智能装备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。安徽天之业智能装备有限公司（www.hftianye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴



，与您一起飞跃，共同成功!
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