
定量皮带秤多少钱 安徽天之业 皮带秤

产品名称 定量皮带秤多少钱 安徽天之业 皮带秤

公司名称 安徽天之业智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市双凤经济开发区金安路1号

联系电话 17756007719 17756007719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽天之业智能装备有限公司

仪表参数的标定：

在运行一段时间皮带趋于稳定后，可对MT3105仪表参数设定，如输 入仪表小数点位置、秤的单位、容量
、传感器容量及灵敏度、皮带一周长度等参数。初次使用需要输入原始参数，正常使用中一般不需要随
意改动。

称重给料机的标定：

首先获取测试周期，配料皮带秤价格，然后进行零点标定，零点稳定后可进行间隔标 定，间隔标定分为
实物标定、链码标定、挂码标定等方法，定量皮带秤多少钱，采用专用的AUTO－MAT（自动物料校准
）软件，可以自动修正皮带秤的间隔值，经过N次标定，使称打到称重计量标准，就可投入正常称重计
量、累计。

计量皮带秤，其实就是我们常说的电子皮带秤，是一种主要用于对输送物料可以连续计量的一种计量设
备。电子皮带秤是没有皮带的，主要包括悬浮式皮带秤或者是悬臂式皮带秤，皮带秤，安装于皮带输送
机的下方。计量皮带秤结构包括托辊，可以是单托辊或双托辊、三托辊、四托辊、多托辊等，电子皮带
秤厂家，此外，还有重量(称重)传感器或称重装置(称重模块)，计算物料的重量；速度传感器用来计算皮



带输送机的速度。

根据生产现场实际情况选择:

(1)当皮带输送机有凸向弯曲时，秤尾距离弯曲线的切点应大于6米或五个托辊间距。

(2)当皮带输送机有凹向弯曲时，秤尾距离弯曲线的切点应大于12米。

(3)在称重托辊前后各五组托辊以外应安装皮带跑偏限位器，皮带跑偏量应不大于带宽的百分之六。

安徽天之业智能装备有限公司欢迎您的咨询，我们将竭诚为您服务。

定量皮带秤多少钱-安徽天之业(在线咨询)-皮带秤由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能
装备有限公司（www.hftianye.com）为客户提供“智能称重设备,智能包装设备,智能输送设备,智能检测设
备,辅助”等业务，公司拥有“天业”等品牌，专注于多功能包装机等行业。欢迎来电垂询，联系人：李
经理。
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