
广州餐饮污水工业废气检测

产品名称 广州餐饮污水工业废气检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测项目

林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、二氧化氮、PM10和PM2.5、总悬浮颗粒物(TSP)、镉及其化
合物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、沥青烟、烟（粉）尘、烟气黑度、总烃、苯系物、非甲烷总烃等检测

相关参考标准：

DB11/501-2007 大气污染物综合排放标准

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准

GB18483-2001 饮食业油烟排放标准

GB 14554-93 恶臭污染物排放标准

GB 3095-2012 环境空气质量标准

HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 

GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法  

HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法



HJ 693-2014固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ/T 64.1-2001大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 

GB 5468-1991锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》

HJ 584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》

HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
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