
供应中泰秸秆焚烧炉

产品名称 供应中泰秸秆焚烧炉

公司名称 固安县中泰过滤设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:中泰
型号:各种
产地:河北固安

公司地址 河北固安县林城工业园

联系电话 03166238858 17332667572

产品详情

垃圾焚烧设备公司

该生活垃圾处理站 ，焚烧炉处理能力为4t/d， 采用的是我们公司的热解气化炉，一燃室温

度达到650℃，垃圾在一燃室缺氧闷烧产生大量可燃气体，二燃室温度达到850℃-1200℃，

使可燃气体经高温充分分解。烟气经喷雾塔急冷降温脱酸处理后，经旋风除尘及布袋除尘

器处理达标后排入大气，整个焚烧现场无烟无味，实现生活垃圾无害化处理。

一、技术特性：

垃圾焚烧炉采用的是目前先进的一次热解气化+环绕风混燃+二次焚烧+燃尽处理的焚烧方

式。该焚烧炉的一次燃烧室采用气化焚烧技术，使焚烧炉的炉内气温由200℃向400℃推移

，垃圾在焚烧过程中不会产生熔块、渣块、烧结等问题。而且，其粉尘产生量非常少。采

用了切向进入及助燃空气切向进入等助燃方式，使烟气在燃尽室内可以再次充分燃烧的同



时利用旋转气流进行烟气除尘，焚烧烟气在炉内的停留时间大于2秒，使烟气中的可燃气

体与飞灰中的可燃物完全焚烧，然后经过雾化喷淋除尘除去烟气中的灰尘颗粒。在焚烧炉

的上部设有干式尾气净化设备，对焚烧中产生的氯化氢、硫氧化物等进行吸附处理，烟气

中的臭气等成份在高温下被分解。烟气净化系统设有氢氧化钙滤砖与酸性气体进行中和反

应，达到吸附酸性气体、进一步净化尾气的目的。使烟气中有害成分降低"危险废物焚烧

污染控制标准（GB18484-2001）"等标准规定值以下。

二、产品特点：

1、设计精良、占地面积小，总占地面积：3米×3米

，设备占地面积长2.6m×宽1.4m×高2.8m（落地式烟囱）采用简易防雨棚。

2、操作简单、维护方便，运行方式：连续运行.

3、节约能源、安全可靠，自动点火.采用柴油燃烧。

4、 价格低廉、运营寿命长。

5、废气处理方式：高温+高温喷风涡流燃烧＋二次燃烧+旋风集尘器＋烟囱。

6、焚烧温度：600-900℃（温控可调）。

7、炉内压：采用负压设计，不逆火。

8、设计平均热值：2500Kcal/Kg。



三、焚烧炉广泛应用于：

1、科研院校实验室、检疫防疫机构、养殖屠宰场、动物园、食品加工、边防海关口岸、

动物实验室、动检所、畜牧研究所、科学研究单位、肉类加工及定点屠宰单位、肉类批发

交易市场，乡镇小卫生院等，能够处理猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、动物实验室试验品等单

位使用。

2、过期药品、罚没品、收缴假冒伪劣品的处理。

3、应用于其它食品、包装、卫生、机械行业等废弃物的处理。
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