
广州铺地材料甲醛含量检测壁纸甲醛含量检测

产品名称 广州铺地材料甲醛含量检测壁纸甲醛含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 2.00/月

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情
板材测甲醛 随机截取400×400（mm）的待测样品四块或面积不少于1m2的不同规格木板，立即用聚氯乙烯塑料袋密封。 用塑料纸包装，捆绑一起，提供试样生产厂家。 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版）

GB 50325-2010
壁纸中有害物质检测 甲醛含量 送检时随机抽取一卷待测样品，并用非聚氯乙烯塑料薄膜密封包装。
聚氯乙烯卷材地板有害物质 挥发物含量 送检时从待测产品中随机抽取一卷样品，去掉样品卷外3层后，沿产品长度方向截取1m，用非聚氯乙烯塑料袋密封。地毯、地毯衬垫中有害物质检测 总挥发性有机物 成卷产品中随机取样，至少距头端2m，中间截去至少1m2样品两块。拼块地毯衬垫应从成批产品中随机抽取一箱。用不透气的惰性包装袋包装。游离甲醛
地毯胶粘剂中有害物 从成批产品中随机抽取一桶。 样品装入干净、清洁、密封的容器中，并提供生产厂家。 混凝土外加剂测氨 每项提供不少于500g样品。粉剂用袋装水剂用桶装，均需密封。粉剂用袋装，水剂用桶装，均需密封。

甲醛是无色、具有强烈刺激性气味的物质，其35%-40%的水溶液俗称“福尔马林”，用作
防腐剂。 甲醛生活中涉及的范围： 各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使
用了粘合剂，因而可含有甲醛。新式家具的制作，墙面、地面的装饰铺设，都要使用粘合
剂。凡是大量使用粘合剂的地方，总会有甲醛释放。kcns59csd 

此外，某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品。化妆品、清
洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。 

甲醛释放量检测标准： 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB
18580-2001）： 本标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品（包括地板、墙板等）中甲
醛释放量的指标值、试验方法和检验规则。  

本标准适用于释放甲醛的室内装饰装修用各类人造板及其制品。
人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值
《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2001） 本标准适用于
室内装饰装修用溶剂型木器涂料，其他树脂类型和其他用途的室内装饰装修用溶剂型涂料
可参照使用。 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）: 本标准



规定了室内装饰装修用墙面涂料中对人体有害物质容许限值的技术要求、试验方法、检验
规则、包装标志、安全漆装及防护等内容。  

本标准适用于室内装饰装修用水性墙面涂料。 《室内装饰装修材料
胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2001） 1、范围
本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。  

本标准适用于室内 

建筑装饰装修用胶粘剂。 《室内装饰装修材料
木家具中有害物质限量》（GB18584-2001） 1、 范围
本标准规定了室内使用的木家具产品中有害物质的限量要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于室内使用的各类木家具产品。 

 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001） 1、 范围 本标准规定了
壁纸中的重金属（或其他）元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量、试验方法和检
验规则。 本标准主要适用于以纸为基材的壁纸。
《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2001） 

1、范围 本标准规定了聚氯yi烯卷材地板（又称聚氯yi烯地板革）中氯yi烯单体、可溶性铅
、可溶性镉和其他挥发物的限量。 本标准适用于以聚氯yi烯树脂为主要原料并加入适当助
剂，用涂敷、压延、复合工艺生产的发泡或不发泡的、有基材或无基材的聚氯yi烯卷材地
板（以下简称为卷材地板），也适用于聚氯yi烯复合铺炕革、聚氯yi烯车用地板。 《室内
装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》（GB18587-2001）
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