
广州水电材料检测 电线质量检测

产品名称 广州水电材料检测 电线质量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

水电材料检测项目业务范围包括：

    1、塑料管件、管材耐压检测 2、简支梁冲击试验 3、插头压缩检测
4、智能式落锤冲击试验

    5、家用插座拨动和模向应力测验 6、导线、电缆安全参数试验
7、热变型维卡软化点温度测

   定8、插座冲击检测 9、插座、开关、断路器检测 10、试验直指 11、试验弯指
12、漏电特性

    测试 13、球压仪试验 14、塑料弯曲试验 15、灼热丝试验 16、电线、电缆曲揽检测
17、电

    线、电缆弯曲断芯检测 

PVC-U
给水管材
给水管件
排水管材
排水管件

PVC-U管材 尺寸 1、排水管材：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过30t，同一批号抽6×1m；
2、给水管材：同一批原料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过100t，同一批号＞DN40抽8×1m，≤DN40抽13×1m ；
3、排水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批，每批数量不超过5000件，9件/批；
4、给水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批。每批数量不超过2000件，9件/批。

送检时同一组管材、管件捆绑一起，提供试样的生产厂家出厂检验单及合格证书。
给水用硬聚氯乙烯PVC-U管材GB/T10002.1-2006
给水用硬聚氯乙烯PVC-U管件GB/T10002.2-2003
建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材
GB/T 5836.1-2006
建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管件  
GB/T 5836.2-2006

拉伸屈服强度落锤冲击试验维卡软化温度PVC-U管件 烘箱试验坠落试验尺寸给水用PVC-U管材 液压试验落锤冲击试验（0℃）TIR密度UPVC给水管件烘箱试验液压试验（20℃，1h）
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