
开封10万风量大型催化燃烧废气处理设备使用现场

产品名称 开封10万风量大型催化燃烧废气处理设备使用现
场

公司名称 济南红昭机械有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 净化率:99.9%
处理风量:10000-100000
处理率:99%

公司地址 绣惠镇中心街112号

联系电话  13011701788

产品详情

开封10万风量大型催化燃烧废气处理设备使用现场

催化燃烧是指在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧化的方法。

技术特点能耗低：催化起燃温度低仅为250~300℃；设备预热时间短，仅需15～30分钟，高浓度时耗能仅
为风机功率，浓度较低时自动间歇补偿加热；阻力小，净化率高：采用贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷
载体催化剂，比表面积大，使用寿命长，且可再生；余热回用：余热用于预热将被处理的废气，降低整
个主机的消耗功率；安全可靠：设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系
统；占地面积小：仅为同行业同类产品的70%～80%；净化效率高：催化净化装置净化效率高达97%以上
；操作方便：工作时，系统自动控制。
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