
ABSHMG47MD HMG47MD HMG47MD

产品名称 ABSHMG47MD HMG47MD HMG47MD

公司名称 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行

价格 36.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场

联系电话 0769-87705006 13423449117

产品详情

ABSHMG47MD HMG47MD HMG47MD

医疗级ABSHMG47MD 沙伯基础

特性：生物相容性,通用

用途：电气/电子应用领域,小家电,农业应用

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:5.6G/10 MIN 比重:1.05G/CM 模具收缩性:0.5~0.8% 拉伸模量:2280.0MPA
拉伸屈服强度:44.1MPA

医用级ABS HMG47MD 不透明医疗级ABS   可辐射消毒环氧乙烷消毒通过 USP认证

医疗行业产品目录：  

   医疗级ABS HMG47MD                 不透明医疗级ABS

可辐射消毒环氧乙烷消毒通过 USP认证

   医疗级ABS 2802 HD                 优异的耐化学性,符合USP

CI.VI?、ISO10993,透明医疗用

   医用级ABS 2812 HD

良好的透明度，伽马射线消毒后颜色可恢复 医疗用品



   医用级ABS 2822 HD                 透明医用级ABS 提供USP

CI.VI、ISO10993认证

   医辽级POM泰科纳   MT24U01,MT8U01  医辽级 食品级 通过USP VI认证

   医疗级PAMXD6美国苏威 1002         高强度 高刚性 医疗级尼龙

   医用级IXEF美国苏威 1022H          加50%玻璃纤维 高刚性强度尼龙 FDA USP认证

医疗级尼龙

   医疗级PA12瑞士EMS TR90            高透明医用级尼龙 USP VI认证

   医用级PA12 2533 SA01 MED

医疗级认证：适用于各类扩张性医疗导管、球囊、三通阀门、医疗器械外壳及输血部件等   

   医辽级PC美国GE HP2,HP4            透明医疗级PC 通过USP VI认证

   医疗级PC德国拜耳 2858             透明 医疗级 通过FDA USP认证

   医用级PC德国拜耳 2458             高流动医疗级PC USP VI认证

   医疗级PC德国拜耳 RX1805 451118    医疗级PC

耐伽马射线环氧乙烷高温蒸汽多种消毒规格，紫罗兰颜色

   医用级PC德国拜耳 RX2530 45118     符合USP CI.VI

耐伽马射线环氧乙烷高温蒸汽多种消毒规格 医疗用PC

   医疗级PC/ABS基础创新 HC1204HF     医疗级PC/ABS 通过USP 第VI类检测

   医用级PC/ABS美GE   HC1640       医疗级PC/ABS合金 医疗/护理用品应用

   医疗级PEEK英国威格斯 450GL15      玻璃纤维增强15% 食品医疗应用，通过FDA认证

   医疗级PEEK英国威格斯 450GL30      高强度 良好的流动性消毒性耐化学性

食品医疗应用。
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