
APCUPS电源SURT5000UXICH长机外接

产品名称 APCUPS电源SURT5000UXICH长机外接

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 7600.00/台

规格参数 型号:SURT5000UXIC
品牌:APC
产地:厦门

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

APSUPS电源为紧追时代步伐，不断对ups产品进行更新换代，虽然ups电源更新换代了，但是机器面板和
操作基本没变化，只是升级了机器内部的一些元器件。小编在这里给大家讲一下面板的指示灯所代表的
的意思，与按钮的操作方法。为了确保计算机的正确、安全运行，机房对供电电源提出了越来越严格的
要求，而APCUPS电源就是针对这一要求而设计发展普及起来的一种供电系统（UninterrupTIble Power Sys
tem）称为“不间断电源系统”或“不停电供电系统”简称UPS。现在不间断电源，在计算机的外围设备
中已经从一个不是很受重视的角色迅速演变成为互联网的机房设备及网路服务的保卫者。

那么APCups电源原理是怎样呢？我们来看下APCups电源工作原UPS不间断电源立即转入蓄电池逆变状态
;为防止市电来回切换，只有当市电恢复到160～260V时， APCUPS电源才转入市电逆变状态。市电频率
的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据，通过调整逆变的过零点调整逆变相位，使在
市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时，APCUPS电源侦测输入市电的频
率作为逆变输出的频率;蓄电池状态下开机时，逆变输出的频率以上次输出的频率来设定当市电正常时，
执行锁相，逆变频率先追市电频率，频率相同后再追踪相位，通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位
。锁相后，逆变和市电的相位差小于3度，频率误差小于0.02Hz。当
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