
四川喷浆网，四川喷浆绿化勾花网，四川喷浆铁丝网，四川喷浆挂网

产品名称 四川喷浆网，四川喷浆绿化勾花网，四川喷浆铁
丝网，四川喷浆挂网

公司名称 四川荣利昌金属丝网有限公司

价格 3.30/平方米

规格参数 品牌:荣利昌喷浆网
规格:可定制
产地:四川成都

公司地址 成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号

联系电话 18583656888 18583656888

产品详情

荣利昌——四川喷浆网，四川喷浆绿化勾花网，四川喷浆铁丝网，四川喷浆挂网

在修建铁路或者公路，需要凿山开道穿过山岭，人工开山后，山岭的炸碎的岩石坡面，需要用钢丝网固
定在山披上，然后，喷水泥浆，固化破损的岩石断面。

喷浆钢丝网的施工工艺流程：1.修坡：修整坡面使坡面平整，清除坡面上的尘土；2.测量放线：测量工作
是本工程的一个技术重点，各层轴线、标高控制线由作业队施测，项目部工程技术人员核验，核验通过
报甲方、监理复验，合格后进入下道工序。3.挂网：施工插筋时，应尽量垂直于坡面锤击插筋、 挂网时
要确保有保护层。网筋之间用扎丝间隔绑扎，钢筋搭接要牢；喷射混凝土:喷浆钢丝网表面要求基本平整
。
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